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U-raudan aluslevy, nelié

ww WURTH

DIN 434, kuumasinkitty teras, killanmuotoinen

Standardit DIN 434
Materiaali Terds
Pinta/pinnoite Kuumasinkitty
ROHS-yhteensopiva Kylla
Kallistus 8 %

Soveltuu U-kiinnike
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S?veltuu rouve Sisdhalkaisija (d,) P!tuus (kokonais- Leveys (b,) Paksuus (h,;) Tuotenumero K?.?.Pfle-
kierteelle pituus) (a,) madara
M8 9 mm 22 mm 22 mm 3,8 mm 04509 100
M10 11 mm 22 mm 22 mm 3,8 mm 045011 100
M12 14 mm 26 mm 30 mm 4,9 mm 0450 14 100
M16 18 mm 32 mm 36 mm 5,9 mm 045018 100
M20 22 mm 40 mm 44 mm 7 mm 0450 22 100
M24 26 mm 56 mm 56 mm 8,5 mm 0450 26 100
M27 30 mm 56 mm 56 mm 8,5 mm 0450 30 50

Voidaan séilyttéa ORSY®-jérjestelméssd

Lisatiedot ja -kuvat

Kiilan muotoiset aluslevyt U-raudoille, enintdén lujuusluokan 5.6 ruuviliitoksiin

Huomautus

Kaksi valssattua uraa pinnan kaltevuuden 8 (+/- 5) % merkitsemiseksi



