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Lujuusluokka Nimellishalkai-
sija (d1) Pituus (l1) Pään, kannan 

halkaisija (dk)
Kannan 
korkeus (k1)

Sisäinen 
vääntiö/kanta Tuotenumero Kappale-

määrä 
2,2 mm 65 mm 4,2 mm 1,8 mm PZ1 0119 052 265 1000

0 - ei määritelty 4,2 mm 13 mm 8,2 mm 3,05 mm PZ2 0119 054 213 100
0 - ei määritelty 4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,55 mm PZ2 0119 054 816 100
0 - ei määritelty 4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,55 mm PZ2 0119 054 832 100
0 - ei määritelty 4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,55 mm PZ2 0119 054 838 100
0 - ei määritelty 4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,55 mm PZ2 0119 054 845 100
0 - ei määritelty 4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3,55 mm PZ2 0119 054 860 100

Teräs, St 2,9 Teräs, St 3,5 Teräs, St 3,9 Teräs, St 4,2 Teräs, St 4,8 Teräs, St 5,5 Teräs, St 6,3 Teräs, St 8 Teräs, St 9,5
0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Levyruuvi, lieriökanta, C-malli, PZ-ristiura DIN 7981, ruostumaton teräs A2, 
pinnoittamaton

Materiaali Ruostumaton teräs A2
Pinta, pinnoite Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva Kyllä
Muoto, malli C

lk

d

dk 1 1

1

Huomautus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut levyruuvit ovat pehmeämpiä kuin pintakarkaistusta teräksestä valmistetut levyruuvit. Siksi 
nämä ruuvit eivät voi muodostaa vastakierrettä teräslevyyn.  Tämän vuoksi niitä suositellaan käytettäväksi pelkästään pehmeissä 
materiaaleissa, esimerkiksi alumiinissa.

Levyruuvit sisältyvät itsekierteittävien ruuvien 
tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuva-
taan esiporattuun reikään ne poistavat materi-
aalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin 
muodostaen kierteen.

Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valin-
taan on annettu standardissa DIN 7975.

C-malli = kierre ja terävä kärki
F-malli = kierre ja tylppä kärki
R-malli = kierre ja pyöristetty kärki


