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Soveltuu akse-
leille

Soveltuu uran 
halkaisijalle

Sisähalkaisija 
(d1)

Uran/raon 
leveys (e1) Leveys (b1) Paksuus (s1) Tuotenumero Kappale-

määrä 
12 mm 11 mm 10,8 mm 3 mm 1 mm 1 mm 0489 100 012 2500
14 mm 13 mm 12,8 mm 3 mm 1 mm 1 mm 0489 100 014 200
16 mm 14,4 mm 14,2 mm 3 mm 1,6 mm 1,6 mm 0489 100 016 200
18 mm 16,4 mm 16,2 mm 3 mm 1,6 mm 1,6 mm 0489 100 018 500
20 mm 18 mm 17,7 mm 3 mm 2 mm 2 mm 0489 100 020 1000
22 mm 20 mm 19,7 mm 3 mm 2 mm 2 mm 0489 100 022 500
30 mm 28 mm 27,7 mm 3 mm 2 mm 2 mm 0489 100 030 100
35 mm 32,5 mm 32,1 mm 4 mm 2,5 mm 2,5 mm 0489 100 035 100

Lankavarmistin pyöreä lanka, akseleille ja uraan DIN 9925, ruostumaton 
teräs A2

Standardit DIN 9925
Muoto, malli A
Materiaali Ruostumaton teräs A2
Pinta, pinnoite Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva Kyllä

Huomautus

DIN 9925 korvaa DIN 7993:n A-mallin. Mitat ja toleranssit ovat DIN 9925 -standardin mukaiset. Koska ruostumattomasta teräk-
sestä valmistettua versiota ei ole säännelty standardeilla, lukkorenkaiden vapautusnopeudelle ei ole yleisesti voimassa olevia 
arvoja. Ne voivat poiketa DIN 9925 -standardin arvoista.


