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CL01_3509030303

Vinolipasnaula, tarra 21 °, muovisidos

Sopii puulle ja puupohjaiselle materiaalille.

* Pyéredkantaiset naulat

* Muovisidos

* Suunniteltu paineilmanaulaimille

* Lipasnaulat 21° kulmassa

* Kampa rihlattu ja siled malli

* Pinnoitettu erikoishartsilla

Materiaali Terds
Pinta/pinnoite Kuumasinkitty
ROHS-yhteensopiva Kylla

ww WURTH

Nimellishalkaisija | Pituus (kokonais- | P&&n/kannan . Maéré/kuorma- Kappale-
. v e Malli Tuotenumero e ve u
(d,) pituus) (I,) halkaisija lava madra
50 mm 2,9 mm Hartsipinnoiteftu, 0481 529 501 | 5000
Kamparihlattu
2,9 mm 60 mm Hartsipinnoitetty, 240000 KPL 0481529 601 | 5000
Kamparihlattu
3,1 mm 75 mm Hartsipinnoiteftu, 192000 KPL 0481 531751 | 4000
Kamparihlattu
3,1 mm 90 mm Hartsipinnoitettu, 0481 531901 |3000
Kamparihlattu
3,8 mm 120 mm 72000 KPL 0481 538 120 | 1000
3,8 mm 130 mm 72000 KPL 0481 538 130 | 1000
4,6 mm 150 mm 51840 KPL 0481 546 150 | 720

Pahvilaatikko

LisGtiedot ja -kuvat

Kattopalkkien rungot, kattoruoteet, alusruoteet, kattolevyt

Ohjeet

Sopii pelkéstaan naulaimiin, joissa kéytetddn muovisidoksisia lipasnauloja.




