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Aluslevy ISO 7089, polyamidi 6.6, luonnon valkoinen

Muoto, malli 0 - ei madritelty
Standardit ISO 7089
Materiaali PA 6.6 - Polyamidi

Pinta, pinnoite

Natural, luonnollinen

ROHS-yhteensopiva

Kylla

ww WURTH

Soveltuu ruuvikier- Sisdhalkaisija (d,) Ulkohalkaisija (d,) Paksuus (h,) Tuotenumero Kf'.'?."f’."e'
teelle madra
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm 5150 022 04 500
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm 5150022 05 200
Mé 6,4 mm 12 mm 1,6 mm 5150 022 06 100
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm 5150 022 08 100
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm 5150022010 |100
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm 5150022012 | 100
M16 17 mm 30 mm 3 mm 5150022017 | 500
M18 19 mm 34 mm 3 mm 5150022018 | 500
M20 21 mm 37 mm 3 mm 5150022020 |200
M24 25 mm 44 mm 4 mm 5150022024 | 100
Huomautus

Korvaa DIN 125 -standardin




