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Kierteen 
tyyppi x 
nimellis-
halkaisija 
(D)

Pään/
kannan 
halkaisija 
(d1)

Ulkohal-
kaisija (d2)

Pituus 
(kokonais-
pituus) (l1)

Kannan 
korkeus 
(k1)

Kiinni-
tysalue 
vähint./
enint. (s1)

Vetomur-
tolujuus

Leikkaus-
lujuus Tuotenumero Kappale-

määrä 

M4 9 mm 5,9 mm 15,2 mm 0,8 mm 0,5-2 mm 6800 N 1500 N 0948 94  30 100
M5 10 mm 6,9 mm 16 mm 1 mm 0,5-3 mm 11500 N 2000 N 0948 95  30 100
M6 12 mm 8,9 cm 20 mm 1,5 mm 0,5-3 mm 16900 N 0948 86  205 500
M6 12,3 mm 8,9 mm 17,7 mm 1,3 mm 0,5-3 mm 16500 N 3000 N 0948 96  30 100 / 500
M8 15 mm 10,9 mm 20 mm 1,5 mm 0,5-3 mm 25000 N 4400 N 0948 98  30 100 / 500

Niittimutteri teräs St, pyöreä tasakanta suljettu

Materiaali Teräs
Pinta/pinnoite Sinkitty
ROHS-yhteensopiva Kyllä

Suljettu niittimutteri sinkitystä teräksestä pyöre-
ällä tasakannalla. Hammastettu.

Hammastuksen ansiosta niittimutteri pysyy 
paikoillaan myös ohuemmissa materiaaleissa.

•	 Sinkittyä terästä
•	 Pyöreä tasakanta
•	 Suljettu
•	 Hammastettu


