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Kipsilevyruuvi harvakierre sinkitty Ph

Sahkasinkityn ruuvin kitka on huomattavasti pienempi

kuin fosfatoidun — sahkasinkityn kiinnikiertéminen vaatii
véhemman voimag, lipsumiset véhenevat ja tyd helpottuu.
Pienet vauriot sinkityksessd eivat aiheuta ruostumista vaan
sinkin korroosionsuoja sdilyy, fosfatoitu altistuu korroosiolle
heti pinnan rikkoontua.
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Materiaali Terds
Pinta, pinnoite Sinkitty
ROHS-yhteensopiva Kylla — %
Sisdinen vaantis/kanta PH 2 (%)
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Nimellishalkaisija (d) Pituus () P&é&n, kannan halkaisija (d,) Tuotenumero :.Zl;[:;'e-
3,5 mm 32 mm 7 mm 0189 39 358 1000
1000/
3,5 mm 32 mm 8 mm 018939 351 10000
1000/
3,5 mm 41 mm 8 mm 0189 39 451 6000
3,5 mm 41 mm 8 mm 0189 39 458 1000
1000/
3,5 mm 51 mm 8 mm 0189 39 511 5000
3,5 mm 51 mm 8 mm 018939 518 700
4,2 mm 65 mm 8 mm 018942 651 500
4,2 mm 75 mm 8 mm 018942 751 500




