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Suljettu tasakantainen täyskuusioniittimutteri 
sinkittyä terästä.

Kuusikulmainen muoto estää täyskuusioniitti-
mutteria pyörimästä reiässä. Voidaan asentaa 
pyöreään reikään, kuusikulmainen muoto 
lukittuu materiaalin pintaa vasten niittauksen 
yhteydessä. Sopii tästä syystä ohuille materiaa-
leille.

•	Sinkittyä terästä
•	Tasakanta
•	Täyskuusio
•	Suljettu

Kierteen 
tyyppi x 
nimellis-
halkaisija 
(D)

Pituus 
(kokonais-
pituus) (l1)

Pään/
kannan 
halkaisija 
(d1)

Ulkohal-
kaisija (d2)

Kannan 
korkeus 
(k1)

Kiinni-
tysalue 
vähint./
enint. (s1)

Vetolujuus Leikkaus-
lujuus Tuotenumero Kappale-

määrä 

M4 14 mm 9 mm 5,9 mm 1 mm 0,5-2 mm 6800 N 1500 N 0948 74  20 100
M5 17 mm 10 mm 6,9 mm 1 mm 0,5-2,5 mm 11500 N 2000 N 0948 75  30 100
M6 21,5 mm 12,7 mm 8,9 mm 1,5 mm 0,5-3 mm 16500 N 2000 N 0948 76  30 100
M8 24,5 mm 16 mm 10,9 mm 1,5 mm 3,5-3,5 mm 25000 N 4400 N 0948 78  30 100 / 1500
M10 31 mm 19 mm 12,9 mm 2 mm 1-3,5 mm 32000 N 5000 N 0948 710 30 100

Niittimutteri teräs täyskuusio tasakanta suljettu

Materiaali Teräs
Pinta/pinnoite Sinkitty
ROHS-yhteensopiva Kyllä


