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Suljettu niittimutteri ruostumattomasta teräk-
sestä (A2) pyöreällä pienellä uppokannalla. Rih-
lattu.

Rihlauksen ansiosta niittimutteri pysyy hyvin 
paikallaan ohuemmissakin materiaaleissa. 

•	Ruostumatonta terästä (A2)
•	Rihlattu varsi
•	Pyöreä pieni uppokanta
•	Suljettu
•	Pinnoittamaton

Kierteen 
tyyppi x 
nimellis-
halkaisija 
(D)

Pituus 
(koko-
naispi-
tuus) (l1)

Pään/
kannan 
halkaisija 
(d1)

Ulkohal-
kaisija 
(d2)

Kannan 
korkeus 
(k1)

Kiinni-
tysalue 
vähint./
enint. (s1)

Vetolu-
juus

Leikkaus-
lujuus

Pora-
reiän 
halkaisija

Tuotenumero Kappale-
määrä 

M4 15 mm 7,1 mm 5,9 mm 0,5 mm 0,5-2 mm 1500 N 1500 N 6 mm 0942 300 004 100
M5 16,5 mm 8 mm 6,9 mm 0,5 mm 0,5-2 mm 11500 N 2000 N 7 mm 0942 300 005 100
M6 20,5 mm 10 mm 8,9 mm 0,6 mm 0,5-2,5 mm 16500 N 3000 N 9 mm 0942 300 006 100
M8 23 mm 12 mm 10,9 mm 0,6 mm 1-3 mm 25000 N 5000 N 11 mm 0942 300 008 100
M10 24,5 mm 14 mm 12,9 mm 0,7 mm 1-3,5 mm 32000 N 5000 N 13 mm 0942 300 010 100

Niittimutteri A2 pyöreä pieni uppokanta suljettu

Materiaali Ruostumaton teräs A2
Pinta/pinnoite Pinnoittamaton
ROHS-yhteensopiva Kyllä


