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Rakennuskiinnikkeiden naulaaminen puuhun 
käyttöluokassa 3, säälle avoimet ulkotilat. 
Ruostumaton ankkurinaula sopii ruostumatto-
mien rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen.

Rakennuskiinnikkeiden oikea kiinnitys on 
tehtävä sille tarkoitetuilla kiinnikkeillä. Ruos-
tumaton ankkurikampanaula sopii sään rasi-
tuksille alttiissa ulkotiloissa, käyttöluokassa 3. 
Käytä ankkurikampanaulaa joko paineilmanau-
laimessa tai kaasukäyttöisessä naulaimessa. 
Muovisidos on hyvä kestämään ulko-olosuh-
teita (sade) eikä aiheuta naulaimen lippaassa 
tukoksia.

•	Ankkurinaula rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen puuhun
•	Muovisidos kestää säilytystä ulko-olosuhteissa
•	Sopii kaikkiin 34° lipaskulman ankkurinaulaimiin
•	CE/EN 14592

Pituus (kokonaispituus) (l1) Materiaali Määrä/kuormalava Tuotenumero Kappale-
määrä 

40 mm Teräs/teräs 180000 KPL 0486 644 0 3000
50 mm Teräs 180000 KPL 0486 645 0 3000
60 mm Teräs 52 KPL 0486 840 60 1600

Ankkurinaula  34°, kampa Muovisidos

Nimellishalkaisija (d1) 4 mm
Pinta/pinnoite Sinkitty
ROHS-yhteensopiva Kyllä


