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Haaroittaminen mahdollista mistä tahansa 
kohtaa.

•	Kierrerakenne mahdollistaa haaroittamisen mistä tahansa 
kohtaa

•	Uudelleenkäytettävä

Väri Sisähalkaisija
Nipun halkai-
sija vähint./enint. 
(Bündel-Ø min./max.)

Seinän paksuus Tuotenumero Kappale-
määrä 

Musta 4 mm 5-20 mm 1 mm 0771 411 01 30
Musta 9 mm 10-100 mm 1,4 mm 0771 412 01 30
Musta 16 mm 20-150 mm 1,6 mm 0771 413 01 30
Natural, luonnollinen 4 mm 5-20 mm 1 mm 0771 411 00 30
Natural, luonnollinen 9 mm 10-100 mm 1,4 mm 0771 412 00 30
Natural, luonnollinen 16 mm 20-150 mm 1,6 mm 0771 413 00 30

Sidontaspiraali, johtosuojus, vakio

Lämmönkestävyys vähint./
enint. -60 – 80 °C

Syttyvyyden edellytykset testattu UL94-luokan mukaisesti
Syttyvyys HB
Materiaali PE – Polyeteeni
Halogeeni - vapaa Kyllä

Lisätiedot ja -kuvat

Johtojen niputus ja suojaus johtojen-/kaapelinvalmistuksessa, auto- ja sähköteollisuudessa sekä kytkinten ja järjestelmien kokoon-
panossa.


