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VARIFIX® -jatkoliitin kiskolle, koottu

Turvallinen lépireikdasennus

* Sadastad tydaikaa
* Ei yksittdisia osia

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme sdds-

tavat luonnonvaroja ja ovat ympéristdystavallisia. Standardi

méadrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kier-

ratettévyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoi-

tuksena on s&dstdd luonnonvaroja esimerkiksi kayttamalla

valmistusprosessissa kierratysmateriaalia.

Soveltuu asennuskiskoon

41 x22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm

Pituus (kokonaispituus) (L;) | 200 mm

Leveys (B,) 40 mm

Leveys 2 (B,) 33,5 mm

Paksuus (t;) 6 mm

Paksuus 2 (1)) 5 mm

Reikien vali (LA,) 56 mm

Nimellishalkaisija (G) 10 mm

Paino 655¢g

Materiadli Rakenneterds, 1.0037 aikaisemmin $235
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Pinta/pinnoite

Sinkitty

Vastuullisuus, kestéavéa

kehitys

Resursseja sadstévd, Vahapddstsinen/
vihdn saastuttava

Tuotenumero 0862 006 003

Kappalemaara: 10

Lisatiedot ja -kuvat

Kisko- ja konsoliliiténnét,

konsolirakenteet, vapaat rakenteet

Suorituskyvyn osoitus

Green
Product Award
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Winner 2
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