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Pituus (A) Soveltuu putken ulkohalkaisi-
jalle (ØD)

Etäisyys reiän keskikohdasta 
kiinnikkeeseen (C) Tuotenumero Kappale-

määrä 
45 mm 16 mm 18 mm 0864 927 016 250
47 mm 18 mm 18 mm 0864 927 018 250
48 mm 24 mm 13 mm 0864 927 224 250
51 mm 22 mm 18 mm 0864 927 022 250
52 mm 28 mm 13 mm 0864 927 228 250

Putkenpidin W-GFIXB 927, 1-puolinen

Materiaali Teräs
Pinta, pinnoite Sinkitty
Leveys (B) 20 mm

Lisätiedot ja -kuvat

Suojaputkien (teräsvahvistetut putket ja muoviputket) sekä viemäri- ja lämmitysputkien nopeaan kiinnittämiseen betonipinnoille 
(tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) standardin DIN EN 206 mukaisesti kalkkihiekkatiileen, umpitiileen ja teräkseen.

Sopii kaikille Würth DIGA® CS -naulaimille
G2
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Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

Hyväksyntä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä standardin ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 mukaisten naulojen kanssa


