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Kiila-ankkuri W- FAZ/S

Kiila-ankkuri, korkea kuormittettavuus. Kiin-

nityksiin halkeilleeseen ja halkeilemattomaan
betoniin. Sinkittyé terdstd.

* Korkea kuormitettavuus, pieni keskindinen ja reunaetdisyys

* Valittdmasti kuormitettavissa - ei odottelua

* Aikaa sadstavé lapiasennus

* Pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys

* Vihentdd poraustarvetta, sédstad aikaa

* Monikayttdinen
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Materiaali Terds
Pinta, pinnoite Sinkitty
Hyvaksynté ETA-99/0011
Tuotenumero 5928 258 011 |5928 208 010 |5928 208 015 |5928 208 030 |5928 208 050 |5928 208 100
Kappalemé&aéré 100 100 100 100 100 50
Ankkurin halkai-
sija (metrijarjes- M8 M8 M8 M8 M8 M8
telma)
Ankkurin/tulpan | o 75 mm 80 mm 95 mm 115 mm 165 mm
pituus (l)
Kllrmll'yspaksuus 10 mm 15 mm 30 mm 50 mm 100 mm
(t fix)
Kiinnityspaksuus
enint, pienennetty |11 mm 21 mm 26 mm 41 mm 61 mm 111 mm
(t fix, red)
Te.ho.lllnen ankd- 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
rointisyvyys (h ef)
Tehollinen ankku-
I‘?II‘I'I‘ISYVYYS, 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
pienennetty (h ef,
red)
AV/Leukojen véli | 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Poranterédn koko,
nimellishalkaisija |8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
(do)
;:,:‘;remn Syvyys 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Porareidin syvyys,
pienennetty (h 1, |49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm 49 mm
red)
Véaantomomentti
ankkuroitaessa (T |20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm 20 Nm
inst)
Reiéin koko kiinni-
tettdvdassa materi- |9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
aalissa (d f)
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Tuotenumero 5928 251 010 |5928 251 020 |5928 210010 [5928 210015 |5928 210020 (5928 210030
Kappalemaéra 50 50 50 50 50 50
Ankkurin halkai-

sija (metrijérjes- M10 M10 M10 M10 M10 M10
telma)

A.nkkurln/tulpcm 70 mm 80 mm 90 mm 95 mm 100 mm 110 mm
pituus (l)

Kllrlnlfyspuksuus 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm
(t fix)

Kiinnityspaksuus

enint, pienennetty | 10 mm 20 mm 30 mm 35 mm 40 mm 50 mm
(t fix, red)

Te!‘lo!lmen anklu- 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
rointisyvyys (h ef)

Tehollinen ankku-

rc.nnhsyvyys, 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
pienennetty (h ef,

red)

AV/Leukojen véli |17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Poranterén koko,

nimellishalkaisija | 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
(do)

Porareidn syvyys 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
(h 1)

Porareiéin syvyys,

pienennetty (h 1, |55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
red)

Vadantémomentti

ankkuroitaessa (T |25 Nm 25 Nm 25 Nm 25 Nm 25 Nm 25 Nm
inst)

Rei&n koko kiinni-

tettavdssa materi- | 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

aalissa (d f)
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Tuotenumero 5928 210050 |5928 210075 (5928 210 100 |0904 521 005 |5928 252010 |5928 252 020
Kappalemaéra 50 50 50 25 25 25
Ankkurin halkai-

sija (metrijdrjes- M10 M10 M10 M10 M12 M12
telma)

A.nkkurln/tulpcm 130 mm 155 mm 180 mm 230 mm 85 mm 95 mm
pituus (l)

Kiinnityspaksuus | 5 75 mm 100 mm 150 mm

(t fix)

Kiinnityspaksuus

enint, pienennetty |70 mm 95 mm 120 mm 10 mm 20 mm
(t fix, red)

Te!‘lo!lmen ankku- 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

rointisyvyys (h ef)

Tehollinen ankku-

rc.nnhsyvyys, 40 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm
pienennetty (h ef,

red)

AV/Leukojen véli |17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 19 mm 19 mm
Poranterén koko,

nimellishalkaisija | 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm
(d0)

:’ho:c)lrelan syvyys 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 90 mm 70 mm
Porareiéin syvyys,

pienennetty (h 1, |55 mm 55 mm 55 mm

red)

Vadantomomentti

ankkuroitaessa (T |25 Nm 25 Nm 25 Nm 25 Nm 45 Nm 45 Nm
inst)

Rei&n koko kiinni-

tettdvdssd materi- | 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 14 mm 14 mm

aalissa (d f)
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Tuotenumero 5928 212015 |5928 212020 |5928 212030 (5928 212050 |5928 212065 |5928 212 085
Kappalemaéra 25 25 25 25 25 25
Ankkurin halkai-

sija (metrijdrjes- M12 M12 M12 M12 M12 M12
telma)

A.nkkurln/tulpcm 110 mm 115 mm 125 mm 145 mm 160 mm 180 mm
pituus (l)

Kllrlnlfyspuksuus 15 mm 20 mm 30 mm 50 mm 65 mm 85 mm
(t fix)

Kiinnityspaksuus

enint, pienennetty |35 mm 40 mm 50 mm 70 mm 85 mm 105 mm
(t fix, red)

Te!‘lo!lmen ankku- 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
rointisyvyys (h ef)

Tehollinen ankku-

rc.nnhsyvyys, 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
pienennetty (h ef,

red)

AV/Leukojen véli |19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Poranterén koko,

nimellishalkaisija | 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
(d0)

:’ho:c)lrelan syvyys 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Porareiéin syvyys,

pienennetty (h 1, |70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
red)

Vadantomomentti

ankkuroitaessa (T |45 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm
inst)

Rei&n koko kiinni-

tettavdssa materi- | 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

aalissa (d f)
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Tuotenumero 5928 212 105 |0904 521217 |0904 521 218 |0904 521219 |5928 256015 |5928 216 005
Kappalemaéra 25 25 20 20 20 20
Ankkurin halkai-

sija (metrijérjes- M12 M12 M12 M12 M16 M16
telma)

A.nkkurln/tulpcm 200 mm 220 mm 240 mm 255 mm 115 mm 125 mm
pituus (l)

Kiinnityspaksuus |5 125 mm 145 mm 160 mm 5 mm
(t fix)

Kiinnityspaksuus

enint, pienennetty | 125 mm 15 mm 25 mm
(t fix, red)

Te!‘lo!lmen ankdu- 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 85 mm
rointisyvyys (h ef)

Tehollinen ankku-

rc.nnhsyvyys, 50 mm 65 mm 65 mm
pienennetty (h ef,

red)

AV/Leukojen véli |19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 24 mm 24 mm
Poranterén koko,

nimellishalkaisija | 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm
(do)

:’ho:c)lrelan SYVYYS 160 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 110 mm
Porareiéin syvyys,

pienennetty (h 1, |70 mm 90 mm
red)

Vadantémomentti

ankkuroitaessa (T |45 Nm 45 Nm 45 Nm 45 Nm 90 Nm 90 Nm
inst)

Reiéin koko kiinni-

tettdvdssa materi- | 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 18 mm 18 mm

aalissa (d f)
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Tuotenumero

5928 216 015

5928 216 025

5928 216 050

5928 216 080

0904 521 604

0904 521 605

Kappalemdaaré

20

20

20

10

10

10

Ankkurin halkai-
sija (metrijérjes-
telma)

M16

M16

M16

M16

M16

M16

Ankkurin/tulpan
pituus (l)

135 mm

145 mm

170 mm

200 mm

260 mm

300 mm

Kiinnityspaksuus
(t fix)

15 mm

25 mm

50 mm

80 mm

140 mm

180 mm

Kiinnityspaksuus
enint, pienennetty
(t fix, red)

35 mm

45 mm

70 mm

100 mm

Tehollinen ankku-
rointisyvyys (h ef)

85 mm

85 mm

85 mm

85 mm

85 mm

85 mm

Tehollinen ankku-
rointisyvyys,
pienennetty (h ef,
red)

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

AV/Leukojen vali

24 mm

24 mm

24 mm

24 mm

24 mm

24 mm

Poranterén koko,
nimellishalkaisija

(d0)

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

Porareidn syvyys

(h 1)

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

Porareiéin syvyys,
pienennetty (h 1,
red)

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

Vadantomomentti
ankkuroitaessa (T
inst)

90 Nm

90 Nm

90 Nm

90 Nm

90 Nm

90 Nm

Reidan koko kiinni-
tettdvdssd materi-
aalissa (d f)

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm

18 mm
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Tuotenumero

5928 220 030

5928 220 060

0904 522 003

0904 522 004

0904 522 401

0904 522 402

Kappalemdaaré

10

10

5

5

10

5

Ankkurin halkai-
sija (metrijérjes-
telma)

M20

M20

M20

M20

M24

M24

Ankkurin/tulpan
pituus (l)

165 mm

195 mm

265 mm

285 mm

190 mm

220 mm

Kiinnityspaksuus
(t fix)

30 mm

60 mm

130 mm

150 mm

30 mm

60 mm

Kiinnityspaksuus
enint, pienennetty
(t fix, red)

Tehollinen ankku-
rointisyvyys (h ef)

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

115 mm

115 mm

Tehollinen ankku-
rointisyvyys,
pienennetty (h ef,
red)

AV/Leukojen vaili

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

36 mm

36 mm

Poranterén koko,
nimellishalkaisija

(d0)

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

24 mm

24 mm

Porareiédn syvyys

(h 1)

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

145 mm

145 mm

Porareiéin syvyys,
pienennetty (h 1,
red)

Vadantomomentti
ankkuroitaessa (T
inst)

160 Nm

160 Nm

160 Nm

160 Nm

200 Nm

200 Nm

Reidn koko kiinni-
tettdvdssd materi-
aalissa (d f)

22 mm

22 mm

22 mm

22 mm

26 mm

26 mm
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Tuotenumero 0904 522 403 | 0904 522 404

Kappaleméaré 5 5

Ankkurin halkai-

sija (metrijdrjes- M24 M24

telma)

A.nkkurm/tulpan 235 mm 260 mm

pituus (l)

Kurmlryspuksuus 75 mm 100 mm

(t fix)

Kiinnityspaksuus

enint, pienennetty

(t fix, red)

Te.ho.llmen ankku- 115 mm 115 mm

rointisyvyys (h ef)

Tehollinen ankku-

rointisyvyys,

pienennetty (h ef,

red)

AV/Leukojen vaéli |36 mm 36 mm

Poranterédn koko,

nimellishalkaisija |24 mm 24 mm

(do)

Porareiéin syvyys 145 mm 145 mm

(h 1)

Porareiéin syvyys,

pienennetty (h 1,

red)

Vadantomomentti

ankkuroitaessa (T | 200 Nm 200 Nm

inst)

Reiéin koko kiinni-

tettdvéssa materi- | 26 mm

aalissa (d f)

Suorituskykytiedot

Tulpan halkaisija (mm) M8 M10 Mm12 M16 M20 | M24 |M27

Normaali tehollinen ankkurointisyvyys/

Pienennetty tehollinen ankkurointisy- he/Detred |46 35% |60 40 70 50 85 65 100 |115 |125

vyys (mm)
Vetovyohyke

Sallitty keskitetty g;g'/‘::i"f betoni 24 |24 (43 |36 |76 |61 119 |90 [171 |21,1 |240

vetokuorma' . Y Nognm

o s23h,c21,5h,)

yksittdisessd ankku- Puristusvyhyke (kN) =

rissa ilman reunaetdi- (holkeilemczon k:afoni C20/252

syyden vaikutusta C20/252, (smsp ja Carp 5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 18,5 16,7 12,6 24,0 |29,7 |33,6
katso hyvaksyntd)
Vetovy&hyke(halkeillut

Sallittu leikkaus- | betoni C20/252), 7.0 7.0 11,5 [104 (17,1 |14,5 (31,4 |21,6 |37,1 |592 |67,1

kuorma' c210hg) Vodm

yksittisessd ankku- | Puristusvydhyke (kN) =

:s;:::\(,];ﬂ:j;:?:ml- g;g(/elzlzr:)?ton beton! €20/25% 7.0 7.0 11,5 |11,5 (17,1 |17,1 |31,4 |30,2 [37,1 |651 |94,
c210h,)

1 Hyvaksynndssa madritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekd vaikutusten osavarmuuskerroin yg = 1,4 on otettu huomioon. Katso eurooppalaisen teknisen hyvéksyntéohjeen (ETAG) liit-

teestd C tietoja veto- ja leikkauskuormien yhdistémisestd, reunaetdisyyden vaikutuksesta ja ankkuriryhmistd.
2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonin puristuslujuuksille.
3) Kaytts rajoittuu staattisesti madritteleméttomien rakenteiden ankkuroimiseen.
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Suorituskykytiedot
Sallittu taivutusmomentti (Mo (Nm) [13,1 [13,1 [269 [269 [469 [469 [123,4]123,4][1950][513,1[760,9
Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120)
katso eurooppalainen tekninen hyviksynté ETA-99/0011
F30 (kN) |2,0 5,6 9,0 16,0
F60 (kN) 1,0 2,2 3,5 7.0
Paloluokk - - - -
aloluoiia F9O (kN) | 0,65 1,3 2,0 43
F120 (kN) | 0,5 0,8 1,3 3,0
1 Hyvaksynndssa madritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekd vaikutusten osavarmuuskerroin yg = 1,4 on otettu huomioon. Katso eurooppalaisen teknisen hyvéksyntéohjeen (ETAG) liit-
teestd C tietoja veto- ja leikkauskuormien yhdistémisestd, reunaetdisyyden vaikutuksesta ja ankkuriryhmisté.
2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonin puristuslujuuksille.
3) Kaytts rajoittuu staattisesti madritteleméttomien rakenteiden ankkuroimiseen.
Ominaisarvot
Tulpan halkaisija (mm) M8 M10 M12 M16 M20 (M24 | M27
Normaali tehollinen ankku-
rointisyvyys/ ho/hya |46 | 359 |60 |40 |70 50 85 65 100 115 |125
Pienennetty tehollinen ankku- (;m)" re
rointisyvyys
Asennussyvyys h,,.,(mm) |52 41 68 48 80 60 97 77 114 |133 146
Keskindinen etdisyys S.N (mm) 138 | 105 180 |120 210 150 255 195 300 |345 375
Reunaetdisyys C,.N(mm) |69 52,5 |90 60 105 75 127,5 |97,5 |150 |172,5 |187,5
Ankkurointialustan paksuus, |\ 5 (o loo | 120 |_ 140 |_ 170 |_ 200 |230 |250
vdhinté&éan, normaali s
Keskindginen etdisyys véh. S Z(mm) (40 [ 45 | _ 60 _ 60 _ 95 [100 |125
Halkeillut betoni min
Kesklr.iamen etalsyys.vuh. s . 2(mm) |40 ~ 45 B 0 B 65 ) 9 100 125
Halkeilematon betoni min
Kesku.mmen eta-lsyys vah. kun c2 70 | 70 B 100 B 100 B 150|180 300
Halkeillut betoni (mm)
Kesklr.lumen etulsyys.vuh. kun c2 80 B 70 B 120 B 120 B 180 | 180 300
Halkeilematon betoni (mm)
Reunaetdisyys véh. 5
Halkeillut betoni Cmin 2 (mm) 140 | _ 45 |_ 60 _ 60 _ 95 100 |180
Reunaetdisyys vah. 5
Hallcailomenar boton ¢in 2 (mm) |50 |_ 50 | 75 _ 80 _ 130 [100 [180
- >
Reunaetdisyys vah. kun s 2 80 |_ 9 |_ 140 |_ 180 |_ 200 220 |540
Halkeillut betoni (mm)
" >
Reunaetéisyys véh. kun s 100 |_ 100 |_ 150 |_ 150 |_ |240 |220  |540
Halkeilematon betoni (mm)
Ankkurointialustan paksuus, |\ (L lgo g0 100 (80 120|100 |140 | 140
véhint&éan, pienennetty
Keskindginen etdisyys véh. s.nZ(mm) (40 (50 |45 |50 |60 |50 70 65
Halkeillut betoni min
Kesku:namen etalsyys.vuh. s 2(mm) |40 50 60 50 60 50 80 65
Halkeilematon betoni min
Keskujamen el'a.lsyys véh. kunc2 70 60 9% 100 100 160 160 170
Halkeillut betoni (mm)
Keskindiinen etdiisyys véh. kun c2 80 |60 |140 [100 |120 [160 |180 |170
Halkeilematon betoni (mm)
Reunaetdisyys véh. 5
Hallosiliot by ¢..z2(mm) |40 |40 [50 |65 |60 65 80 100
Reunaetdisyys véh. ¢.nZ(mm) (50 (40 |90 |65 |75 100 |90 170
Halkeilematon betoni min
Reunaetdisyys véh. kuns2
. . 80 185 115 |180 140 250 180 250
Halkeillut betoni (mm)
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Ominaisarvot

- >
Reunaetdisyys véh. kun s 2 100 [185 |140 |180 |150 |185 |200 |65
Halkeilematon betoni (mm)
Poran nimellishalkaisija d, (mm) 8 10 12 16 20 24 28
Porareiéin halkaisija d.,S(mm) |845 10,45 12,5 16,5 20,55|24,55 |28,55
Porareidn syvyys h, 2 (mm) 60 ‘ 49 75 55 90 70 110 90 125 | 145 160
Reucm.kok.o kiinnitettdvéssa d,< (mm) 0 12 14 18 29 2% 30
materiaalissa
Momentti ankkuria asennet- T,.=(Nm) |20 25 45 9% 160|200 300
taessa

Lisatiedot ja -kuvat

Yksittainen kiinnitys hyvaksynnalla

Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja C2)
Esimerkiksi metallirakenteiden ja -profiilien, kannakkeiden, pohjalevyjen, tukien, kaapelihyllyjen, putkien, kaiteiden, puuraken-

teiden, kattopalkkien ja vastaavien kiinnitykseen

Yksittdinen kiinnitys ilman hyvéaksyntaa
Betonille < C20/25 ja paineenkestavélle luonnonkivelle

W-FAZ/S-ankkuria saa kayttad vain kuivissa olosuhteissa sisétiloissa

Asennus betoniin
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Puhdista reika

Asenna ankkuri

Kirist& ankkuri paikoilleen

Kiristd oikeaan kiristysmomenttiin
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Testiraportit, hyvéaksynnat, lisenssitiedot

* Hyvaksynté ETA-99/0011 yksittéinen kiinnitys, optio 1, halkeillut ja halkeilematon betoni, seisminen suorituskykyluokka C1 ja
C2 (M8-M20)

* Paloluokka (M8-M16) F30, F60, FQO ja F120; palonaltistus DIN 4102-2:1977-09 -standardin mukaisesti (yhtendinen lampétila-
kayrd)

* Paloluokka: R30, R60, RP0 ja R120; TRO20 (sisdltyy hyvaksyntaan ETA-99/0011)

I:::ZZ:OPW“ Nimike Tuotenumero
0904 521 217 Kiila-ankkurin asennustydkalu, mekaaninen 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm 0904 908 016
0904 521 218 Kiila-ankkurin asennustydkalu, mekaaninen 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm 0904 908 016
0904 521 219 Kiila-ankkurin asennustydkalu, mekaaninen 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm 0904 908 016
0904 521 604 Kiila-ankkurin asennustydkalu, mekaaninen 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm 0904 908 016
0904 521 605 Kiila-ankkurin asennusty&kalu, mekaaninen 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm 0904 908 016
0904 522 003 Kiila-ankkurin asennustykalu, mekaaninen 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm 0904 908 016
0904 522 004 Kiila-ankkurin asennustydkalu, mekaaninen 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm 0904 908 016
0904 522 401 Kiila-ankkurin asennustydkalu, mekaaninen 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm 0904 908 016
0904 522 402 Kiila-ankkurin asennustydkalu, mekaaninen 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm 0904 908 016
0904 522 403 Kiila-ankkurin asennustydkalu, mekaaninen 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm 0904 908 016
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