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Johtoliitin, piikki polyamidieristetty

Pitka eristeholkki
Liittimiss& on yhtendinen vahva eriste, joten niiden késittely

on vaivatonta.

Helppo paikalleen asettaminen
Johdin on helppo, nopea ja turvallinen tydntéé paikalleen
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Kuva on viitteellinen

Laadukasta polyamidia
Sopii tilanteisiin, joissa kuormitukset muuttuvat ja lémpétila

vaihtelee
Nimellisjénnite enint. 600 V/AC/DC
Materiaali Kupari
Pinta, pinnoite Tinattu
Eristemateriaali Nailon
Halogeeni - vapaa Kylla
Silikoni - vapaa Kylla

J?.ht.imen Roikkileikkaus Véri Tapin, sokan, piikin pituus Tuotenumero K‘.','?,Pﬁ"e'
vdhint./enint. madra
0,5-1,5 mm?2 Punainen 12 mm 0558 995 01 100
1,5-2,5 mm? Sininen 12 mm 0558 995 12 100

4-6 mm? Keltainen 14 mm 0558 995 24 100

Voidaan séilytt&& ORSY-jGriestelméssé

Lisétiedot ja -kuvat

Hienoille ja erittdin hienoille monisdikeisille kuparijohtimille

Testiraportit, hyvédksynnadt, lisenssitiedot

Piikin muoto standardin DIN 46231 mukainen
N

Huomautus

Asentajan on tarkistettava kytketty kaapeli (vetémallé sitd ulospdin tarvittaessa).
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