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Sopii Würth BST MA-75 -naulaimiin ja muihin 
lipasnaulaimiin

•	10 naulaa/kampa
•	Katkaisukohta on valmiina naulassa
•	Naulaimeen, jota käytetään lippaan kanssa
•	Noudata käyttöohjeita

Varren pituus (LS) Soveltuu säleen paksuudelle (Ld) Tuotenumero Kappale-
määrä 

47 mm 22 mm 0864 116 047 100
54 mm 29 mm 0864 116 054 100
62 mm 37 mm 0864 116 062 100
72 mm 47 mm 0864 116 072 100

Lipasnaula, muottinaula SMA 116/10

Materiaali Teräs
Pinta/pinnoite Sinkitty
Varren halkaisija (ØdS) 3,7 mm
Lippaan/makasiinin pituus 
(LG) 93 mm

Naulojen määrä 10

Soveltuu laitetyypille Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 
36M, Hilti DX 460, Hilti DX 5, Hilti DX 6

13 mukai-
nen

##keep##

Ohjeet
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Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet 
ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.


