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DIN 46228 -standardin osan 4 mukainen

•	Lajitelmassa koot, poikkileikkaus: 4,0–16,0 mm2

•	Sisältö: 100 kappaletta
•	Valmistettu Saksassa

Johdonpäähylsysarja rasiassa, muoviholkilla, tyyppi 2

Lisätiedot ja -kuvat

Hienosäikeisille ja erittäin hienosäikeisille johtimille, esim. DIN EN 60228 -standardin luokan 5 ja 6 mukaisesti

Tuotenumero 0557 101 
Kappalemäärä: 1

Toimitussisältö tuotenumerolle 0557 101 
Nimike Tuotenumero Määrä
Johdonpäähylsy muoviholkilla 9.0 mm; 4 mm2 0557 004 00 50
Johdonpäähylsy muoviholkilla 12 mm; 6 mm2 0557 006 00 20
Johdonpäähylsy muoviholkilla 12 mm; 10 mm2 0557 010 00 20
Johdonpäähylsy muoviholkilla 12 mm; 16 mm2 0557 016 00 10
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Samankaltaiset 
tuotteet kuin Nimike Tuotenumero

0557 101 

Puristuspihti johdonpäätehylsyille, sivusyöttö 0,08-16 mm2 0714 107 162
Puristuspihti johdonpäätehylsyille, sivusyöttö 0,08-16 mm2 0714 107 172
Puristuspihti johdonpäätehylsyille, etusyöttö 0,08-16 mm2 0714 107 182
Puristuspihdit, 360° syöttö Eristetyille ja eristämättömille johdonpäätehylsyille 0714 107 196


