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Ankkuri ulkokierteellä, tavallisiin kiinnityksiin, 
halkeilemattomaan betoniin. Kuumasinkittyä ter-
ästä

•	Aikaa säästävä läpiasennus
•	Välittömästi kuormitettavissa – ei odottelua
•	Kiristämisen mukaan laajeneva ankkuri, valmistettu kuuma-

sinkitystä teräksestä
•	Kaksi kiinnityssyvyyttä — useita käyttökohteita
Seisminen suorituskykyluokka (rasitusluokka) C3, sinkityksen 
paksuus 40 μ

Kiila-ankkuri, W-FA/F

Materiaali Teräs
Pinta/pinnoite Kuumasinkitty

Tuotenumero 5932 906 040 5932 908 050 5932 908 080 5932 908 095 5932 908 120 5932 910 060
Kappalemäärä 100 100 100 100 100 50
Ankkurin halkai-
sija (metrijärjes-
telmä)

M6 M8 M8 M8 M8 M10

Ankkurin/tulpan 
pituus (l) 40 mm 50 mm 80 mm 95 mm 120 mm 60 mm

Kiinnityspaksuus 
(t fix) 5 mm 15 mm 30 mm 55 mm 10 mm

Kiinnityspaksuus 
enint, pienennetty 
(t fix, red)

24 mm 39 mm 64 mm

Kiinnityspaksuus 
(t fix 2) 24 mm 39 mm 64 mm 48 mm

Porareiän syvyys 
(h 1) 45 mm 65 mm 65 mm 65 mm 42 mm

Porareiän syvyys, 
pienennetty (h 1, 
red)

45 mm 55 mm 55 mm 55 mm 10 m

Porareiän syvyys 
(h 1,2) 55 mm 55 mm 55 mm 42 mm

Tehollinen ankku-
rointisyvyys (h ef) 18 mm 44 mm 44 mm 44 mm 42 mm

Tehollinen ankku-
rointisyvyys, 
pienennetty (h ef, 
red)

18 mm 35 mm 35 mm 35 mm

11.1
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Tuotenumero 5932 906 040 5932 908 050 5932 908 080 5932 908 095 5932 908 120 5932 910 060
Tehollinen ankku-
rointisyvyys (h 
ef 2)

35 mm 35 mm 35 mm 42 mm

Asennussyvyys, (h 
nom) 49 mm 56 mm 56 mm 56 mm

Asennussyvyys, (h 
nom,red) 39 mm 47 mm 47 mm 47 mm

Aluslevyn/laikan 
halkaisija 16 mm

AV/ Leukojen väli 10 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 10 mm
Poranterän koko, 
nimellishalkaisija 
(d 0)

6 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Vääntömomentti 
ankkuroitaessa (T 
inst)

15 Nm 15 Nm 15 Nm

Reiän koko kiinni-
tettävässä materi-
aalissa (d f)

7 mm 9 mm 9 mm 9 mm

Kierteen pituus 
(L th) 16 mm 19 mm 45 mm 60 mm 85 mm

Hyväksyntä Ei ETA-02/0001 ETA-02/0001 ETA-02/0001 ETA, 
ETA-02/0001

Tuotenumero 5932 910 090 5932 910 105 5932 910 120 5932 912 110 5932 912 125 5932 912 145
Kappalemäärä 50 50 50 25 25 25
Ankkurin halkai-
sija (metrijärjes-
telmä)

M10 M10 M10 M12 M12 M12

Ankkurin/tulpan 
pituus (l) 90 mm 105 mm 120 mm 110 mm 125 mm 145 mm

Kiinnityspaksuus 
(t fix) 15 mm 30 mm 45 mm 15 mm 30 mm 50 mm

Kiinnityspaksuus 
enint, pienennetty 
(t fix, red)

21 mm 36 mm 51 mm 30 mm 45 mm 65 mm

Kiinnityspaksuus 
(t fix 2) 21 mm 36 mm 51 mm 30 mm 45 mm 65 mm

Porareiän syvyys 
(h 1) 70 mm 70 mm 70 mm 90 mm 90 mm 90 mm

Porareiän syvyys, 
pienennetty (h 1, 
red)

65 mm 65 mm 65 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Porareiän syvyys 
(h 1,2) 65 mm 65 mm 65 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Tehollinen ankku-
rointisyvyys (h ef) 48 mm 48 mm 48 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Tehollinen ankku-
rointisyvyys, 
pienennetty (h ef, 
red)

42 mm 42 mm 42 mm 50 mm 50 mm 50 mm
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Tuotenumero 5932 910 090 5932 910 105 5932 910 120 5932 912 110 5932 912 125 5932 912 145
Tehollinen ankku-
rointisyvyys (h 
ef 2)

42 mm 42 mm 42 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Asennussyvyys, (h 
nom) 62 mm 62 mm 62 mm 82 mm 82 mm 82 mm

Asennussyvyys, (h 
nom,red) 56 mm 56 mm 56 mm 67 mm 67 mm 67 mm

Aluslevyn/laikan 
halkaisija
AV/ Leukojen väli 17 mm 17 mm 17 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Poranterän koko, 
nimellishalkaisija 
(d 0)

10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Vääntömomentti 
ankkuroitaessa (T 
inst)

30 Nm 30 Nm 30 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm

Reiän koko kiinni-
tettävässä materi-
aalissa (d f)

12 mm 12 mm 12 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Kierteen pituus 
(L th) 45 mm 60 mm 75 mm 65 mm 80 mm 100 mm

Hyväksyntä ETA-02/0001 ETA-02/0001 ETA-02/0001 ETA-02/0001 ETA-02/0001 ETA-02/0001

Tuotenumero 5932 912 180 5932 916 130 5932 916 150 5932 920 180
Kappalemäärä 25 20 20 10
Ankkurin halkai-
sija (metrijärjes-
telmä)

M12 M16 M16 M20

Ankkurin/tulpan 
pituus (l) 180 mm 130 mm 150 mm 180 mm

Kiinnityspaksuus 
(t fix) 85 mm 10 mm 30 mm 35 mm

Kiinnityspaksuus 
enint, pienennetty 
(t fix, red)

100 mm 48 mm 57 mm

Kiinnityspaksuus 
(t fix 2) 100 mm 28 mm 48 mm 57 mm

Porareiän syvyys 
(h 1) 90 mm 110 mm 110 mm 130 mm

Porareiän syvyys, 
pienennetty (h 1, 
red)

75 mm 95 mm 110 mm

Porareiän syvyys 
(h 1,2) 75 mm 95 mm 95 mm 110 mm

Tehollinen ankku-
rointisyvyys (h ef) 65 mm 82 mm 82 mm 100 mm

Tehollinen ankku-
rointisyvyys, 
pienennetty (h ef, 
red)

50 mm 64 mm 78 mm
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Suorituskykytiedot

 
Ankkurin halkaisija (mm) M6 M8 M10 M12 M16 M20

Normaali tehollinen ankkurointisyvyys / 
pienennetty tehollinen ankkurointisyvyys

hef/hef 
punainen 
(mm)

40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78

Sallittu sentrinen veto-
kuorma1) yksittäisessä 
ankkurissa ilman reuna-
etäisyyden vaikutusta

Puristusvyöhyke
(halkeilematon 
betoni C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)

Nadm (kN) = 
C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5

Sallittu leikkauskuorma1) 
yksittäisessä ankkurissa 
ilman reunaetäisyyden 
vaikutusta

Puristusvyöhyke
(halkeilematon 
betoni C20/252), c ≥ 
10 hef)

Vadm (kN) = 
C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1

Sallittu taivutusmomentti Madm (Nm) 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195

Paloluokka
(W-FA/S)

F30 (kN) 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 (kN) 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 (kN) 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 (kN) 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -

1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,4 on otettu huomioon. Lisätietoja veto- ja leikkauskuormien yhdistämisestä, reunaetäisyyden 
vaikutuksesta ja ankkuriryhmistä
löytyy eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) liitteestä C.
2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonin puristuslujuuksille.

Yksittäinen kiinnitys

 
Halkeilematon betoni, optio 7 (ETA-02/0001 - sinkitty teräs ja kuumasinkitty teräs)
Ankkurin halkaisija (mm) M6 M8 M10 M12 M16 M20

Tuotenumero 5932 912 180 5932 916 130 5932 916 150 5932 920 180
Tehollinen ankku-
rointisyvyys (h 
ef 2)

50 mm 64 mm 64 mm 78 mm

Asennussyvyys, (h 
nom) 82 mm 102 mm 121 mm

Asennussyvyys, (h 
nom,red) 67 mm 84 mm 99 mm

Aluslevyn/laikan 
halkaisija
AV/ Leukojen väli 19 mm 24 mm 24 mm 30 mm
Poranterän koko, 
nimellishalkaisija 
(d 0)

12 mm 16 mm 16 mm 20 mm

Vääntömomentti 
ankkuroitaessa (T 
inst)

40 Nm 90 Nm 120 Nm

Reiän koko kiinni-
tettävässä materi-
aalissa (d f)

14 mm 18 mm 22 mm

Kierteen pituus 
(L th) 100 mm 90 mm 70 mm

Hyväksyntä ETA-02/0001 ETA-02/0001 ETA-02/0001 ETA-02/0001
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Yksittäinen kiinnitys

 
Normaali tehollinen 
ankkurointisyvyys / 
pienennetty tehollinen 
ankkurointisyvyys

hef/hef, red 
(mm) 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78

Keskinäinen etäisyys scr,N (mm) 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Reunaetäisyys ccr,N (mm) 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Keskinäinen etäisyys 
vähint. smin (mm) 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140

Reunaetäisyys vähintään cmin (mm) 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140
Kiinnitys-/ankkurointi-
alustan paksuus vähint. hmin (mm) 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160

Ominaisarvot

 
Asennussyvyys hnom/hnom,red 

(mm) 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99

Poranterän koko, 
nimellishalkaisija Ø d0 (mm) 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20

Porareiän koko Ø dcut ≤ (mm) 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Porareiän syvyys h1/h1,red ≥ (mm) 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Reiän koko kiinnitet-
tävässä materiaalissa df ≤ (mm) 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22

Vääntömomentti kiin-
nitettäessä
(W-FA/S, sinkitty 
teräs)

Tinst = (Nm) 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200

Vääntömomentti kiin-
nitettäessä
(W-FA/F, kuumasin-
kitty teräs)

Tinst = (Nm) - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120

Lisätiedot ja -kuvat

•	Yksittäinen kiinnitys: Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeilematon betoni)
•	Soveltuu metallirakenteiden, metalliprofiilien, kiinnikkeiden, pohjalevyjen, tukien, kaapelihyllyjen, putkien, puurakenteiden, palk-

kien, orsien jne. kiinnittämiseen
•	Voidaan käyttää betonissa < C20/25 ja paineenkestävässä luonnonkivessä (ilman hyväksyntää)
•	Ruuvia voi käyttää pääsääntöisesti muuttumattomien kuormien (esim. kappaleen omapaino, laitteet, varastoidut materiaalit) tai 

lähes muuttumattomien kuormien (esim. julkisivut, kaiteet) kiinnittämiseen
•	W-FA/F-ankkuria saa käyttää vain kuivissa olosuhteissa sisätiloissa
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Asennus betoniin

Poraa reikä Puhdista reikä Asenna ankkuri Kiristä ankkuri paikoilleen Kiristä oikeaan kiristysmomenttiin

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

 ETA-02/0001 yksittäinen kiinnitys, optio 7, halkeilematon betoni


