Kuljetusrullakon pyéra, kédantyvd pidike

Polyuretaanirenkaat, polyamidi 6 -keskié

* livkulaakeroitu napa

* Kovuus: 60£3 Shore D

* Erinomainen liukuminen ja elastisuus, véhdinen pydrimis-
vastus

* Kestad hyvin kulumista ja repeytymistd, pitka kayttsika

* Kayttolampétila: -15 °C..+80 °C

* Kotelo valmistettu séhkésinkitystd terdslevysta

* Kaksirivinen rasvavoideltu kuulalaakeri

* P3lynsuojarengas

* Sopii erilaisille lattiatyypeille

Haarukka ruostumatonta teréstd

Kayttslampétila véhint. -15°C

Kayttolampétila enint. 80 °C
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Tuotenumero 0683 567 901 | 0683 567 902 |0683 567 903 | 0683 567 904
Kappalemaéra 1 1 1 1
Rullan/pyérén
halkaisija (D) 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm
Rullan/pyérén

30 mm 35 mm 45 mm 50 mm
leveys (L)
Korkeus (H) 128 mm 156 mm 194 mm 240 mm
Kantavuus/nosto-
keyley 170 kg 220 kg 300 kg 300 kg
Pituus (kokonais- |, 100 mm 140 mm 140 mm
pituus) (A)
Leveys (B) 85 mm 85 mm 110 mm 110 mm
Reikien viili (a) 80 mm 80 mm 105 mm 105 mm
:!:)Ian etdisyys 2 60 mm 60 mm 80 mm 80 mm
Pitké&n reidn
halkaisija (c) 9 mm 9 mm 11T mm 11 mm
Shore A -kovuus 60 +/-3
Shore A -kovuus
véahinté&én/enin- 57-63 5763 57-63
tadn
Pultin reidin 35 mm 37 mm 56 mm

syvyys (R)

LiséGtiedot ja -kuvat
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Sopii ympadristéihin, jotka altistuvat sadlle, alkoholeille ja glykoleille, heikoille orgaanisille- ja mineraalihapoille seké vedelle.

Na&ma pyérét sopivat tekstiili- ja kemikaalialalle, nahkatehtaisiin, hotelleihin ja sairaaloihin.

|Imoitetut mitat eivét ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisial




