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Leveys Materiaalin 
paksuus

Reiän halkai-
sija Reikien väli

Reikien 
välinen etäi-
syys reuna-
rei’itys

Kuormitus-
voima enint. Tuotenumero Kappale-

määrä 

12 mm 0,75 mm 5,3 mm 10 mm 1300 N 0972 12  10 1
17 mm 0,75 mm 6,3 mm 12 mm 1600 N 0972 17  10 1
25 mm 0,7 mm 8,3 mm 25,5 mm 17,2 mm 2,6 kN 0972 250 025 1

Rei‘itetty asennusnauha, ei reunarei‘itystä

Materiaali Teräs
Pinta/pinnoite Sinkitty
Pituus 10 m

Lisätiedot ja -kuvat

•	Ripustukset (esimerkiksi putket, ilmanvaihtokanavat)
•	Sähköputkien, viemäriputkien, kaapelien ja johtojen kiinnitykseen raakabetoniin

##keep##

Liittyvät tuotteet Tuotenumero
Peltisakset Oikealta leikkaava; 530.800 g 0713 03  100
Peltisakset Vasemmalta leikkaava; 536.400 g 0713 03  110

Huomautus

Ota huomioon, että nauha rikkoutuu, kun murtokuormitusarvo saavutetaan. Tärinä, lämpökuormitus ja vaadittava turvallisuusker-
roin on otettava huomioon paikan päällä.

Sähköputkien, viemäriputkien, kaapelien ja joh-
tojen kiinnitykseen raakabetoniin

•	Käytännöllisessä muovisessa annostelijassa, kelakotelossa

Kuva on viitteellinen


