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Vaihtokierremutteri, supistusnippa

Liitoskappale asennusosien viliin, kun kierteen
halkaisijat ovat erilaiset e - - h

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuot- oy
PIVIBB™ &

teemme sé&astavat luonnonvaroja ja ovat
ympdristoystéavallisia. Standardi madrittelee
lopputuotteen materiaalien turvallisuuden,
kierratettdvyyden ja haitallisten aineiden pitoi-
suuden. Tarkoituksena on saéstaéd luonnonva-
roja esimerkiksi kayttdmadélla valmistusproses-

sissa kierrdatysmateriaalia. R
Pinta/pinnoite Sinkitty
Materiaali Terds
Lujuusalue véhint&én 400 N/mm?
Vastuullisuus, kestéva Resursseja sadstévd, Vahapadstdinen/
kehitys véhan saastuttava
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Pituus (koko- | Liitéintékierre |L&hddn kierre |Pituus (ruuvin |AV/Leukojen Tuotteen paino | Tuotenumero Kappale-
naispituus) (L) | (1G) (AG) ulkokierre) (Lg) | véli (SW) v P v v mddra
20 mm SK Mé UK M8 8 mm 13 mm 14,4 g 0862 091 000 |50
19 mm SK M8 UK M6 7 mm 13 mm 11,25¢g 0862 091 020 | 100
21 mm SK M8 UK M10 8 mm 13 mm 14,93 g 0862091022 | 100
23 mm SK M8 UK M12 10 mm 13 mm 17,899 g 0862 091 023 |50
23 mm SKM10 UK M8 8 mm 13 mm 12,77 g 0862091 041 | 100
23 mm SKM10 UK M12 10 mm 13 mm 159 0862 091 043 |50
23 mm SK M12 UK M8 8 mm 17 mm 199 0862 091 061 |50
25 mm SKM12 UK M10 10 mm 17 mm 23,999 0862091 062 | 100

Sopii yhteen ORSY-varastojérjestelmé&n kanssa

Lisatiedot ja -kuvat

esim. kierretanko M10 ja putkenkannake M8
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Suorituskyvyn osoitus

Green
Product Award

Winner 2017

Huomautus

Ei sovellu dynaamisiin liitoksiin!
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