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Nippuside polyamidia, metallilukolla ja muovisella kiinnityshakasella

Malli Metallilukolla, -salvalla
Nauhan/hihnan leveys (B) 4,7 mm
Pituus (L) 200 mm
Porareiän halkaisija enint. 4 mm
Materiaali PA 6.6 - Polyamidi
Lämmönkestävyys vähint./
enint. -40 – 85 °C

UV-säteilyn kestävyys Ei
Väri Natural, luonnollinen
Halogeeni - vapaa Kyllä
Silikoni - vapaa Kyllä
Vetovoima enintään 220 N

Lisätiedot ja -kuvat

Tehokas asennus teräspaneeleihin, profiilikiskoihin jne. painamalla kiinnityshakanen reikään

Tuotenumero 0502 291 29
Kappalemäärä: 100

Lämmönkestävyys -40 °C - 85 °C

•	Materiaali: Polyamidi 6.6
•	Voidaan käyttää lämpötiloissa -40 °C ... +85 °C (hetkelli-

sesti +105 °C)
•	Ei halogeeneja tai silikonia
•	Väri: Luonnollinen
•	UL-hyväksyntä
•	Litteä kiinnityspää
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Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

UL-hyväksyntä


