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Kiinnitysalue vähint./enint. 
(ØD) Sallittu kuormitus Paino Tuotenumero Kappale-

määrä 
28-30 mm 1,2 kN 54 g 0543 905 030 150
73-76 mm 1,5 kN 91 g 0543 905 076 50

Sopii yhteen ORSY®-varastojärjestelmän kanssa

Putkenpidin TIPP® Smartlock 2 GS ilman kumieristettä

Liitäntäkierre (G) M8 x M10
Metallipannan leveys (BM) 20 mm
Metallipannan paksuus (tM) 1,5 mm
Materiaali Teräs
Pinta, pinnoite Sinkitty
Vastuullisuus, kestävä 
kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / 
vähän saastuttava

Lisätiedot ja -kuvat

Putkien asennukseen kohteisiin, joissa ei vaadita 
äänieristystä

•	SMARTLOCK-kiinnike putkien varmaan, nopeaan ja talou-
delliseen kiinnitykseen

•	Putki on nopea ja helppo asettaa putkenpitimen ollessa 
auki, tämä nopeuttaa ja helpottaa erityisesti pään yläpuo-
lella tehtäviä putkien asennustöitä

•	Turvasalpa estää ruuveja katoamasta
•	Mutteri-aluslevy-yhdistelmäliitäntä M8/M10
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Suorituskyvyn osoitus


