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##keep##

Ihanteellinen ei-kantaviin puu-puulitoksiin, joita 
ei voida kiinnittää staattisesti. Upotetut reiät 
molemmilla puolilla mahdollistavat siistit kannan 
liitokset

•	Reiät upotettu ja porrastettu kummallakin puolella, mikä 
varmistaa optimaalisen asennuksen

•	Sivun pituus enintään 75 mm: 2 porausreikää
•	Sivun pituus alkaen 90 mm: 3 porausreikää
•	Sinkittyä terästä (St37 + A2K)
•	Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaisesti

Sivun pituus x sivun pituus 2 Tuotenumero Kappale-
määrä 

25 x 25 mm 0451 321 525 100
40 x 40 mm 0451 321 540 100
50 x 40 mm 0451 321 550 100

Kulmarauta

Sivun leveys 15 mm
Reiän halkaisija 4 mm
Materiaali Teräs
Pinta/pinnoite Sinkitty

B 2.8

Lisätiedot ja -kuvat

Kevyiden puurakenteiden, kuten laatikoiden, pakkauksien, huonekalujen, tuolien tai listojen ei-kantaviin liitoksiin. 

Ohjeet
##keep##

Sopivia kiinnikkeitä ovat ETA 11/0190 mukaiset uppokantaiset ASSY 4- ja ASSYplus-ruuvit

Kuva on viitteellinen


