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VARIFIX®-kulmaliitin, 45°, koottu

Turvallinen lapireik&dasennus
* Sadastad tydaikaa
* Ei yksittdisia osia
Cradle to Cradle® -sertifioitu

* Rakennuksen pdgivittémiseen vaarattomilla materiaaleilla
* Useita kayttdkohteita ympdristdystavéallisessa rakentami-

sessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja

DGNB-vaatimusten mukaisesti

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme sdds-
tévat luonnonvaroja ja ovat ympdristdystavallisia. Standardi
mddrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kier-
ratettdvyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoi-
tuksena on sadstad luonnonvaroja esimerkiksi kayttamallé

valmistusprosessissa kierrdtysmateriaalia.

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 41 mm, 41 x 62 mm

pituus (G)

Sivun pituus (L,) 97 mm

Sivun leveys (B) 40 mm
Paksuus (1) 6 mm

Reikien vali (LA) 55 mm
Kierteen tyyppi x nimellis-

halkaisija x kiinnityspultin M 10 x 20 mm
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Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Materiaali Haponkestévé terds A4
Paino 670g

Malli Esikoottu/esiasennettu
Sivun 2 leveys 35 mm

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nimellishalkaisija (G)

10 mm

Pituus (kiinnityspuliti)

20 mm

Vastuullisuus, kestava

kehitys

Resursseja sadstévd, Vahapadstdinen/
véhén saastuttava

Tuotenumero 0865 005 132

Kappalemaéré: 1

Lisatiedot ja -kuvat

¢ Kulmaliitokset

* Konsolirakenteet ja vapaat rakenteet
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EDELSTAHLJ®

Suorituskyvyn osoitus

Green
9 Product Award

Winner 2017
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