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Johtimen poikkileikkaus vähint./enint. Tuotenumero Kappale-
määrä 

0,5-1 mm2 0558 991 00 100
1,5-2,5 mm2 0558 991 01 100
4-6 mm2 0558 991 03 100

Voidaan säilyttää ORSY-järjestelmässä

Kaksoisjohto-/hylsyliitin, jousi, DFK 2; 4,8/6,3, naaras

Malli Tiivistämätön/eristämätön
Liittimen nimelliskoko 4,8 x 0,8 mm, 6,3 x 0,8 mm
Lukituskielekkeiden, vääntö-
pintojen määrä 2 KPL

Materiaali Messinki
Pinta/pinnoite Tinattu

##keep##

Yhteensopivat 
tuotteet Nimike Tuotenumero

0558 991 00 Johtoliittimien irroitustyökalu liittimille kahdella symmetrisesti sijoitetulla lukituskielekkeellä Liittimen/kontaktin 
koko 2.8 mm, 5.8 mm; Junior/Standard Power timer, MDK/DFK 0713 558 312

0558 991 01 Johtoliittimien irroitustyökalu liittimille kahdella symmetrisesti sijoitetulla lukituskielekkeellä Liittimen/kontaktin 
koko 2.8 mm, 5.8 mm; Junior/Standard Power timer, MDK/DFK 0713 558 312

0558 991 03 Johtoliittimien irroitustyökalu liittimille kahdella symmetrisesti sijoitetulla lukituskielekkeellä Liittimen/kontaktin 
koko 2.8 mm, 5.8 mm; Junior/Standard Power timer, MDK/DFK 0713 558 312


