
CL
01

_1
01

00
11

60
1,

 R
ev

: 0
.2

32
, S

ta
te

: 0
9.

 0
7. 

20
24

﻿

##keep##

Välitanko alavahvistukseen

•	Aukot edistävät betonin levittymistä
•	Menekki/asennussuositus: noin 120–140 juoksumetriä / 

100 m2

•	Materiaali: uudelleengranuloitu PVC
•	Testattu välikkeiden DBV-koodin mukaisesti, DBV-c-L2

Materiaali Suojaetäisyys Tyypin kuvaus Tuotenumero Kappale-
määrä 

Muovi 20 mm Lovellinen 0519 100 220 50
Muovi 25 mm Lovellinen 0519 100 225 50
Muovi 30 mm Lovellinen 0519 100 230 50
Muovi 35 mm Lovellinen 0519 100 235 30
Muovi 40 mm Lovellinen 0519 100 240 30
Muovi 50 mm Lovellinen 0519 100 250 30
PVC -Polyvinyylikroridi 25 mm Loveton 0519 115 025 50
PVC -Polyvinyylikroridi 30 mm Loveton 0519 115 030 50
PVC -Polyvinyylikroridi 35 mm Loveton 0519 115 035 30
PVC -Polyvinyylikroridi 40 mm Loveton 0519 115 040 30
PVC -Polyvinyylikroridi 50 mm Loveton 0519 115 050 30

Tankovälike/alatanko

Pituus 2 m

Ohjeet
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Asetetaan alavahvistuksen alle, kun valetaan lattialevyjä ja sisäkattolevyjä betoniin.

Kuva on viitteellinen

Huomautus

VE-määritykset vastaavat tässä metrejä


