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Erityissuunniteltu juotosliitin. Sisältää kuumaku-
tistetun termoplastisen eristesukan ja juoteren-
kaan integroidulla juoksutteella.

Edut: 
•	Nopea, luotettava ja kustannustehokas juotosliitos
•	Suoraviivainen kokoonpano, yhteensopiva monien kompo-

nenttien ja kaapelien eristyksessä käytettävien eristysmate-
riaalien kanssa, mukaan lukien lämmönkestävät materiaalit

•	Sopii kaikkiin alhaisen lämpötilan käyttökohteisiin

Silmämääräiset tarkastukset läpinäkyvän eris-
tesukan läpi

Kutistejatko One-Step

Väri Läpinäkyvä
Kutistussuhde 2:1
Käyttölämpötila enint. 125 °C

Tuotenumero 0555 928 3 0555 380 1 0555 380 2 0555 928 5 0555 928 6
Kappalemäärä 100 100 100 100 100
Pituus 24,5 mm 26 mm 26 mm 29,3 mm 32 mm
Nimellisjännite 
enint. 2000 V/AC 2000 V/AC

Kutistumislämpö-
tila 85 °C 50 °C 55 °C 85 °C 85 °C

IP-suojausluokka IP 54 IP 54
Virta enint. 2000 A/AC 2000 A/AC
Käyttölämpötila 
vähint. -55 °C 125 °C 125 °C -55 °C -55 °C

Materiaali Polyolefiini Thermoplast Thermoplast Polyolefiini Polyolefiini


