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Betoniruuvi, jalkaruuvi W-BS/S, tyyppi ST-6 Liitantdkierteella

Putkenpitimien ja jatkomuttereiden kiinnittami-
seen betoniin, sinkittya terdsta

* Ankkurointi betoniin ja muurattuun pintaan

* Erittdin monikéyttdinen kolmen tehollisen ankkurointisy-
vyyden ansiosta

* Metrikoon liitantékierteella esimerkiksi putkenpitimien
suoraa kiinnitystd varten

* Korkea kuormitettavuus

* Erittdin pienet keskindiset ja reunaetdisyydet hyvin
véhdisen laajenemisen ansiosta

* Todella nopea ja helppo asentaa erityisesti padn ylépuo-
lelle, heti kuormitettavissa

* Kiinnitystd voi sa&tad kahdesti asennuksen jélkeen (katso
asennusohjeet)

Ankkurin koko 6 mm

Liitaintakierre M8 x 16

Kierteen halkaisija 7,5 mm

Poranterén koko, nimellis-

halkaisija (d O)

6 mm

Porareidn syvyys (h 1,1) 40 mm

Asennussyvyys, (hnom1) |35 mm

Ulkoinen vééntié/kanta AV 10

Materiaali Terds

Pinta/pinnoite Sinkitty

Reidin koko kiinnitettévéssd
L 8 mm
materiaalissa (d f)

Paan/kannan tyyppi Liitéintakierteelld, metrinen

Tuotenumero 5929 186 000 |5929 186 040 |5929 186 060

Kappalemé&éra 100 100 100

Ankkurin/tulpan

. 35 mm 75 mm 95 mm
pituus (l)

Kiinnityspaksuus

(+fix 1) 0 mm 40 mm 60 mm

Kiinnityspaksuus

(t fix 2) 35 mm 55 mm

Kiinnityspaksuus

(t fix 3) 20 mm 40 mm

Porareiéin syvyys

(h1,2) 45 mm 45 mm

Porareidn syvyys

th1,3) 60 mm 60 mm

Asennussyvyys, (h

nom2) 40 mm 40 mm

Asetussyvyys (h 55 mm 55 mm

nom3)
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Suorituskykytiedot betonissa - yksittainen kiinnitys ETA-16/0043-standardin mukaisesti

Ankkurin koko (mm) 6
Asennussyvyys h,om (mm) 40 |55
Vetovydhyke
(halkeillut betoni C20/252), 1,0 1,9
Sa!li‘i.'.tu s?ntriner\ ve.tokuorma")“ . 52 3 hyecZ :|.,5 h,) N (kN) = €20/25?
yksittdisessd ankkurissa ilman reunaetdisyyden vaikutusta | PuristusvyShyke perm-
(halkeilematon betoni C20/252), 1,9 14,3
s23h,c21,5h,)
Vetovydhyke 30 |33
Sallittu leikkauskuorma’ (halkeillut betoni C20/25%, ¢ 2 10 hy,) ' '
T L . N " \/ (kN) = €20/25?
yksittdisessd ankkurissa ilman reunaetdisyyden vaikutusta | Puristusvydhyke perm. 33 |33
(halkeilematon betoni C20/252, ¢2 10 h,) ! !
Sallittu taivutusmomentti M., (Nm) 4,8
Sallittu kuorma seismisissé suorituskykyluokissa C1 ja €2, katso eurooppalainen C1 X X
tekninen hyvéksynt& ETA-16/0043 c2

Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyvéksynta ETA-16/0043

Suorituskykytiedot betonissa - sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin teknisen hyvédksynnén
ETA-16/0128 mukaisesti

Ankkurin koko (mm) 6
Asennussyvyys h,om (mm) 35 55
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin betoniin?® N, (kN) 2 C20/25 0,6 3,64

Vetovydhyke 20 33
Sallittu leikkauskuorma (halkeillut betoni C20/25%), ¢ 2 10 h,,) V. (kN)=c20/257 | :
yksittéisessd ankkurissa ilman reunaetdisyyden vaikutusta | Puristusvyshyke perm. 28 33

(halkeilematon betoni C20/25%, ¢ 2 10 h,) ! '
Sallittu taivutusmomentti M 4., (Nm) 4,8

Sallittu kuorma palolle altistettuna (R30, R60, R90, R120), katso eurooppalainen tekninen hyvéksynté ETA-16/0128

Suorituskykytiedot esikuormitetuille betonisille ontelolaatta siséikatoille teknisen hyvédksynnén
ETA-16/0128 mukaisesti

Ankkurin koko (mm) 6

>
Asennussyvyys (mm) 225 (230 55
Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin esikuormitetuihin betonisiin ontelolaatta siséikatoihin® ‘ Foerm. (kN) |04 |08 |12

") Arvioinnissa/hyvéksynndssd madritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet y,, sekd vaikutusten osavarmuuskerroin y; =1,4 on ofettu huomioon. Katso veto- ja leikkauskuormien yhdistelmien, reunaetdi-
syyden vaikutuksen ja ankkuriryhmien tiedot asianmukaisista ohjeista, kuten standardista DIN EN 1992-4.

2) Betonissa on normaali vahvistus. Suuremmat arvot ovat mahdollisia suuremmille betonilujuuksille.

3 Sallitut kuormat on médritetty ilman keskingisen ja reunaetdisyyden vaikutusta.

4 Kun ankkurointipisteitd on = 3 ja kutakin pistett kohti on véh. yksi ankkuri, ankkurointipistekohtainen kuorma on Foerm < 1,4 kN, tai kun ankkurointipisteitd on 2 4 ja kutakin pistettd kohtaa kohti on
vah. yksi ankkuri, ankkurointipistekohtainen kuorma on F_ . < 2,1 kN. Sallitut kuormat voivat olla suurempia, jos suunnittely osoittaa, ettd kiinnitettévéin komponentin lujuus- ja jéykkyysvaatimukset tayt-
tyvat kayttérajatilan ja kantavuuden suhteen myds ankkurin rikkoutumisen jélkeen.

3) Asennustietoja on noudatettava.
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Asennusparametrit betonissa
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Ankkurin koko (mm) 6

Nimellinen asennussyvyys h, ., (mm) 351 40 55
Keskindinen etdisyys véhintaan Spmin (MM) 35 40
Keskindinen etéisyys Ser.n (MM) 81 93 ‘ 132
Reunaetdisyys vahintééan €nin (MmM) 35 40
Reunaetdisyys € (Mm) 40,5 46,5 ‘ 66
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus véhint. h,., (mm) 80

Poran nimellishalkaisija d, (mm) 6

Porareidn halkaisija d_, S (mm) 6,40

Porareién syvyys h, 2 (mm) 40 45 60
Reidn koko kiinnitettdvéssa materiaalissa d; € (mm) 8

Avainvadli (mm) AV10

Ruuvin paéan/kannan korkeus h,, (mm) 20

Liitéintdkierre M8 x 16 mm
Tangentiaalisen iskuruuvinvédéantimen véantémomentti enintéén Timp,max (Nm) 160

Véadntémomentti asennettaessa Tinet S (Nm) 10

1) Sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin
Asennusparametrit esikuormitetuille ontelolaatta sisdkatoille

Ankkurin koko (mm) 6
Keskindinen etdisyys védhintadan Spin (MM) 100
Reunaetdisyys vahintédan Cpmin (MM) 100
Ankkuriryhmien keskinéinen etéisyys vahint&én a,, (mm) 100
Onteloreikien keskipisteiden vélinen etdisyys toisistaan I.2 (mm) 100
Janneraudoitusten keskindinen etdisyys I, 2 (mm) 100
Jé@nneraudoitusten ja porareiéin vélinen etaisyys a, 2 (mm) 50

Poran nimellishalkaisija d, (mm) 6

Reidin koko kiinnitettdvésséa materiaalissa d; < (mm) 8
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Suorituskykytiedot yksittdisessa ankkurissa umpitiilesta ja reikatiilestéd muuratussa pinnassa
teknisen hyvédksynnén ETA-23/0196 mukaisesti

Suurin
vadantos-
. . Asennus
Keski- Suurin momentti tangen-
. Nimellinen |Sallittu Sallittu Reuna- véaénts- porako- . e
Ankkurin . ndinen Etdisyys . tiaalista
asennussy- |veto- leikkaus- | etdisyys . . momentti neella/ . .
koko v etaisyys |liitoksista v o . iskuruuvin-
vyys kuorma kuorma véh. . késin asen- | ruuvin- vees s s
véh. A .. | véé@nninta
nuksessa véaéntimella |, | .
kayttden
asennet-
taessa
Smin =
hnom Nodm Vadm Crnin Sminle‘- CiJ‘Z Cle TinsrS Tins'S Timp,max
(mm) (mm) (kN) (kN) (mm) (mm) (mm) | (mm) | (Nm) (Nm) (Nm)

Kalkkihiekkaumpitiili KS NF standardin EN 771-2:2015-11 mukaisesti
KS 20-2.0- NF-240 x 115 x 71 mm, kiviaineksen tiheys p 2 2,0 kg/dm?3, kiviaineksen puristuslujuus f,_.., = 26 N/mm?,
seindmén véhimmadéispaksuus h,;, = 240 mm

6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185

6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185

Silka XL -kalkkihiekkaumpitiili KS 12DF standardin DIN EN 771-2:2015-11 mukaisesti
KS-R (P) -2.0- 12DF - 498 x 175 x 148 mm, kiviaineksen tiheys p 2 1,8 kg/dm?, kiviaineksen puristuslujuus f, ., = 14 N/mm?,
seindmén véhimmdéispaksuus h,;, = 175 mm

6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10

6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185

Kalkkihiekkaontelotiili KS L, 3DF standardin DIN EN 771-2:2015-11 mukaisesti
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kiviaineksen tiheys p 2 1,5 kg/dm,, kiviaineksen puristuslujuus f
paksuus h . =175 mm

6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
Muvuraustiili Mz standardin DIN EN 771-1:2015-11 mukaisesti

Mz 20-2.0 - NF-240 x 115 x 75 mm, kiviaineksen tiheys p = 2,1 kg/dm3, kiviaineksen puristuslujuus f

= 2 . e . el e e
nean = 17 N/mm?, seindmén vahimmdis-

_ 2
nean = 21 N/mm?, seindmén vahimmé&ispaksuus

h.i, = 240 mm
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9

Huomioitavaa:

Katso listietoja puristuslujuudesta, keskindisistd ja reunaetdisyyksistd ja asennuskohdista teknisestd hyvéksynnastd ETA-23/0196

Sallitun kuormituksen médrittémisté varten on otettu huomioon ETA:n osavarmuuskerroin y,,=2,5 vastuksen puolella ja osavarmuuskerroin yg=1,4 iskun puolella.
Méaritetyt arvot koskevat yksittdisté ankkuria muuratussa pinnassa, jonka f,,.: 0,15 (N/mm?) ja o4: 0,2 (N/mm?).

Katso tiedot veto- ja leikkauskuormien yhdistémisestd, taivutusmomenteista ja pienennetyistd keskingisisté ja reunaetdisyyksistd teknisestd hyvéksynnésta ETA-23/0196.

Myés tiilien poistoa koskevat asiakirjat on esitettévé.

Yleiset asennusparametrit muuratussa pinnassa:

Ankkurin koko I-!.alkui- 6
sija
Nimellinen asennussyvyys P Pagas Py
(mm) 35 55
Poran nimellishalkaisija d, (mm) 6
Porareidn halkaisija d., (mm) 6,4
Porareidn syvyys hy 2 (mm) 55 75
Rei{jn.kok.o kiinnitettévassa d < (mm) 8
materiaalissa

Lisatiedot ja -kuvat

Ankkuroinnit betoniin, yksittdinen kiinnityspiste hyvéksynnalla (halk. 6):
Tavallinen betoni C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni)
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Sarjakiinnitykset ei-kantaviin betonirakenteisiin hy viksynnadilla:
* Tavallisessa betonissa C20/25-C50/60 (halkeillut ja halkeilematon betoni, (halk. 6))
* Esikuormitetuissa betonisissa ontelolaatta sisdkatoissa C30/37-C50/60, (halk. 6)

Ankkuroinnit muurattuun pintaan hyvéksynnalla (halk. 6):
* Kalkkihiekkaumpitiilessé ja reikatiilessé
* Muuraustiilessa, umpitiili

Metrikoon liitantédkierteen ansiosta silla voi kiinnittaa betoniin erittdain tehokkaasti monenlaisia
rakennusten teknisié laitteita, kuten saniteettilaitteita, ilmastointilaitteita ja séhkélaitteita sekaé irro-
tettavaksi tarkoitettuja rakenteita

Sopii erinomaisesti keskiraskaiden kuormien kiinnittamiseen betoniin ja kevyiden ja keskiraskaiden

kuormien kiinnittdmiseen muurattuun pintaan:

* Esimerkiksi putkien, ilmakanavien, kaapelin kiinnityskoukkujen, kierretangoilla varustettujen ripustimien, asennuskiskojen, kiinnik-
keiden, metalliprofiilien, julkisivu- tai sisékattorakenteiden kannakkeiden kiinnittémiseen esiasennetussa asennuksessa

* Kiinnitykset maanjéristyksille alttiilla alueilla (vain betoni)

* Palolle altistuvat kiinnitykset

W-BS/S (sinkitty terds) soveltuu kaytettéviaksi ainoastaan kuivissa sisétiloissa

Voidaan kayttéa betonissa € C20/25 ja paineenkestévéassa luonnonkivessé (ilman hyvaksyntad)

A
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Testiraportit, hyvédksynndit, lisenssitiedot

Eurooppalainen tekninen hyvéksyntd ETA-16/0043 yksittdinen kiinnityspiste, optio 1, halkeillut ja
halkeilematon betoni:

* Muuttumattomat ja léhes muuttumattomat kuormat (halk. 6)

* Seisminen kuormitus, suorituskykyluokka C1 (halk. 6, vain vetokuorma)

* Palonkestéavyys R30, R60, R?0, R120

Eurooppalainen tekninen hyvéksyntd ETA-23/0196, ankkurointi muurattuun pintaan
* Muuttumattomat ja |ldhes muuttumattomat kuormat (halk. 6)

s Palonkestdavyys R30, R60, R90, R120 (halk. 6)

Eurooppalainen tekninen hyvéksyntd ETA-16/0128, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin:
* Halkeillut ja halkeilematon betoni, (halk. 6)

* Esikuormitetut betoniset ontelolaatta siscikatot C30/37-C50/60, (halk. 6)

* Palonkestévyys R30, R60, R90, R120

Palonkestévyys palolle altistettuna standardilémpétilakéyrén mukaisesti muuratussa pinnassa (Mz,
KSL, KS) - asiantuntijaraportti nro 2101/173/18 - 2018

Huomautus

Asennettaessa tangentiaalisella iskuruuvinvédntimelld on noudatettava suositeltua enimmaisvaéntémomenttia. Kiinnikkeitd asen-
nettaessa on noudatettava suositeltua enimmaisvédntdmomenttia. Muuratussa pinnassa kdytettdessd on otettava huomioon
teknisen hyvaksynnén ETA-23/0196 mukaiset kiviaineskohtaiset asennustiedot.



