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A8 PRO S - neutraali saniteettitilojen silikoni

* |kéantymisen, saén ja UV-sateilyn kestéva

* Maalin kestévad, kokeile ennen kayttéd

* Ei aiheuta korroosiota metalleissa

* Voidaan kéyttad eméksisilla alustoilla, kuten betonilla,
laastilla ja kuitusementilla

* Lahes hajuton, vakaa

Véari Manhattan = vaalea beige

A8 Pro silikoni on listattu Pohjoismaisen Ympéristémerkinnén
rakennustuotetietokantaan ja sité voidaan kayttad Joutsen-
merkityissé rakennuksissa.

Tiheys/ominaispaino 1,01 g/cm3

Lo Neutradlisti silloittuneet alkoksipohjaiset
Kemiallinen perusta s S
silikonit (alkoholipohjainen)

Kalvonmuodostusaika .
. 15 min
vahint.

Jatkuvan liikkeen vaimennus | 25 %

K?IYOTTUOd?sw,,S?IkG 15-40 min/23°C:n ldmpétilassa ja kun
vahintdan/enintddn/edel- ) o
suhteellinen kosteus on 50%

lytykset

Shore A -kovuus 24

UV-séteilyn kestévyys 0 - ei madritelty
Larnmonkesrovyys véhint./ 40 - 150 °C
enint.

Kasittelylampétila véhint./ 5_40°C

enint.

Kovettumisnopeus/edelly- | 2 mm/vrk/23 °C lampétilassa, kun
tykset (t&ysin kovettunut) suhteellinen kosteus on 50 %

Sdilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta

-]
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Sisdalté/tilavuus Vaéri Tuotenumero Kc.'f,pfle-
madrda

310 ml Alumiininvérinen 0892856315 |1/24
310 ml Antrasiitinharmaa, samankaltainen kuin RAL 7016 0892856312 |1/24
310 ml Beige 0892856319 |1/24
310 ml Liikenteen harmaa A RAL 7042 0892 856 37 1/24
310 ml Lapindkyvé 0892 856 31 1/24
310 ml Musta 0892 856 351 |1/24
310 ml Ruskea 0892856322 |1/24
310 ml Teleharmaa 1 RAL 7045 0892 856 38 1/24
310 ml Valkoinen 0892 856 32 1/24
310 ml Valkoinen 0892 856 36 1/24
600 ml Lapindkyvé 0892 856 61 12

Lisatiedot ja -kuvat

Rakenteiden liittdmiseen, likuntasaumojen téyttémiseen ja tiivistémiseen sisa- ja ulkotiloissa, esimerkiksi seind- ja lattialiitokset.

Myds saniteettitiloihin ja lasituksiin. Hyvé tartunta ilman pohijustetta esim. lasissa, puussa, terdksessd, sinkityssa terdksessa,

anodisoidussa alumiinissa ja jaykéssd PVC-muovissa. Sopii kylmiin olosuhteisiin.
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Ohjeet

Pinnan taytyy olla puhdas ja kuiva seké kuormitusta kestéva. Huomioi liitosten mitat, katso tekniset tiedot. Halutessasi voit
pohjustaa liitokset PE-pohjanauhalla tai téytelevylla. Halutessasi voit késitelld huokoiset materiaalit (esim. betoni) tartuntaa paran-
tavalla pohjusteella.

Suorituskyvyn osoitus




