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Urosliitin letkuyhteellä.

Tykoflex pikaliittimet monipuoliseen käyttöön.

•	Materiaalit: Galvanoitu teräs, AISI 316
•	Maksimi käyttöpaine nesteille 12,5bar DN50-150, 6bar 

DN200

Tuotteen paino Tuotenumero Kappale-
määrä 

5971 073 048 1
5971 073 077 1
5971 073 103 1
5971 073 104 1
5971 073 105 1
5971 073 134 1
5971 073 204 1
5971 074 048 1
5971 074 076 1
5971 074 102 1
5971 074 133 1
5971 074 152 1

1 g 5971 073 076 1
1 g 5971 073 102 1
1 g 5971 073 133 1
1 g 5971 073 152 1

KVS - urosliitin, letkuyhde Tykoflex M42

Lisätiedot ja -kuvat

Liitännät lastaus- ja purkuvaiheessa
Jätevesiautojen tankkien ja säiliöiden tyhjennys
Raskaassa kuljetuskalustossa viljan, jauhon, rehun, pellettien, rouheen, betonin ja mineraalien kuljetus
Liikkuvat vesipalvelut ja paineilmaputket
Pumpun liitännät sekä paine- että imupuolella
Kaikenlaiset kastelujärjestelmät

Huomautus

5971073105 ja 5971073134 vahvistetulla seinämällä kuluttaviin käyttökohteisiin esim. poravaunuihin. Urosliittimessä ohjaus-
putki joka ohjaa liitinparin suoraan ja vähentää liittimien seinämän kulutusta.


