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Tukevarakenteinen liitin, jolla on alhainen kyt-
kentävoima

•	Liittimillä on erittäin hyvät virtausarvot ja ne kestävät hyvin 
tärinää. 

•	Ulkokierteisissä pikaliittimissä ja liitinnipoissa on kierretiivis-
tysmassa valmiina. 

•	Sopivat myös alipainekäyttöön.•	
Virtausaukko 9,5 mm 
Virtaus* 3450 l/min 
Maksimityöpaine 16 bar (232 PSI) 
Minimiräjähdyspaine 140 bar (2030 PSI) 
Lämpötila-alue -20°C…+100°C 
Rungon materiaali Sinkitty teräs/messinki 
Liitinnipan materiaali Karkaistu sinkitty teräs 
Kytkentävoima 160,0 N 
Yhteensopivuus TEMA 1800, Rectus 32 
*Mitattu 0,5 bar painehäviöllä.

Materiaali Pituus (L) Pinnoite AV/ Leukojen 
väli (SW) Enimmäispaine Virtausmäärä Tuotenumero Kappale-

määrä 
0699 408 514 1
0699 408 538 1

Messinki 40 mm Sinkitty 19 mm 16 bar 3450 l/min 0699 408 512 1

Pistokeliitin sisäkierteellä Cejn 408


