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Keskiraskaisiin putkikannakointeihin tarkoitettu, 
kahdella kiristysruuvilla kiristettävä sinkitty kan-
nake Ø 15-169 mm putkille.

•	Keskiraskaisiin putkikannakointeihein
•	Eristämätön
•	M8 / M10 liitosmutteri
•	Sinkittyä terästä

Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD) Sallittu kuormitus Tuotenumero Kappale-
määrä 

15-19 mm 600 N 0543 910 019 150
20-24 mm 600 N 0543 910 024 150
23-27 mm 600 N 0543 910 027 150
28-32 mm 600 N 0543 910 032 100
31-36 mm 600 N 0543 910 036 100
39-44 mm 600 N 0543 910 044 75
46-52 mm 600 N 0543 910 052 50
52-58 mm 600 N 0543 910 058 50
58-64 mm 600 N 0543 910 064 50
67-73 mm 600 N 0543 910 073 50
73-79 mm 800 N 0543 910 079 50
80-86 mm 800 N 0543 910 086 50
87-95 mm 800 N 0543 910 095 50
93-103 mm 800 N 0543 910 103 50
106-116 mm 1200 N 0543 910 116 25
118-128 mm 1200 N 0543 910 128 25
132-142 mm 1200 N 0543 910 142 25
159-169 mm 1200 N 0543 910 169 25

Putkenpidin eristämätön M8/M10

Liitäntäkierre (G) M8 x M10
Materiaali Teräs
Pinta/pinnoite Sinkitty


