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Korkealaatuinen lyijy-seostina, sulamislämpötila 
+188°...+250°C. Soveltuu työskentelylämpöti-
laan +200°...+240°C. Täydellinen valinta vaati-
viin metallitöihin.

Juotostina Bera LT on korkealaatuinen seos, 
joka sisältää tinaa, lyijyä ja antimonia opti-
maalisen sulamis- ja työskentelylämpötilan 
saavuttamiseksi. Sulamislämpötila on välillä 
+188°...+250°C ja työskentelylämpötila on 
+200°...+240°C, mikä tekee siitä ihanteellisen 
työkalujen, koneiden ja laitteiden juotostarkoi-
tuksiin. Tuote tarjoaa käyttäjälleen helppouden 
ja turvallisuuden työskentelyssä, olipa kyseessä 
pieni korjaustyö tai suurempi projekti. Juotos-
tina Bera LT on luotettava ja kätevä valinta 
kaikille, jotka arvostavat laadukasta ja teho-
kasta juotostinaa.
 
•	Seos n. tina 27,5%, Pb lyijy 71%, Sb Antimoni 1,5%
•	Sulamislämpötila +188°...+250°C
•	Työskentelylämpötila +200°...+240°C

Tuotenumero Kappale-
määrä 

0987 190 021 1
0987 190 125 1

Koritinatanko Bera LT

Sulamislämpötila vähint. 188 °C
Sulamislämpötila enint. 250 °C
Sulamislämpötila 188 °C


