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Kovajuottoon tarkoitettu messinki-juotosaine, 
jossa juoksute langan päällä. Soveltuu monille 
materiaaleille kuten teräkselle, valuraudalle ja 
kuparille.

Messinkijuote BERCOF on täydellinen valinta, 
kun tarvitset luotettavaa ja kestävää juotetta. 
Langassa juoksute on langan päällä, jolloin eril-
listä juoksutetta ei tarvitse käyttää. Soveltuu 
monien eri materiaalien kovajuottoon, mm. 
teräkselle, valuraudalle ja kuparille. Työlämpö-
tila 890°C ja sulamisalue 870-890 °C.

•	Juoksute langan päällä, erillistä juoksutetta ei tarvita
•	Messinki-kupariseoslanka kovajuottamiseen
•	Sopii teräkselle, valuraudalle, kuparille ja kupariseoksille, 

sinkitylle pellille ja putkelle (autokorit)
•	Työlämpötila 890 °C
•	Sulamisalue 870 – 890 °C

Messinkilanka/ kupariseoslanka

Langan/puikon halkaisija 
x pituus 2 x 500 mm

Sisällön paino 300 g
Sulamislämpötila vähint./
enint. 870 – 890 °C

Tuotteen paino 300 g

Tuotenumero 0987 590 00
Kappalemäärä: 1


