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Markkinoiden vahvin ja pitävin korjaus- / rouda-
riteippi

Gorilla Kanavateippi tarjoaa ainutlaatuista 
tartuntalujuutta, vetolujuutta ja kulutuskestä-
vyyttä kolmikerrosrakenteensa ansiosta. Tämä 
teippi sisältää enemmän liimaa kuin perin-
teiset kanavateipit, ja se takaa ylivoimaisen 
tartunnan myös epätasaisille ja huokoisille 
pinnoille kuten karkea puu, tiili ja kipsi.  Gorilla 
Kanavateippi on ammattilaisten valinta, joka 
tekee työskentelystä helpompaa ja tehok-
kaampaa.

•	Kolmikerrosrakenne takaa ainutlaatuisen tartuntalujuuden, 
vetolujuuden ja kulutuskeston.

•	Enemmän liimaa kuin tavallisissa kanavateipeissä
•	Ylivoimainen tartunta myös epätasaisille, huokoisille 

pinnoille kuten mm. karkea puu, tiili, laasti, rappaus, kipsi.

Leveys Pituus (kokonaispituus) Tuotenumero Kappale-
määrä 

25 m 9 m 0874 100 916 1
48 mm 32 m 0874 100 915 1

Teippi GORILLA

Paksuus 0,4 mm

Lisätiedot ja -kuvat

Epätasaisille, huokoisille pinnoille kuten mm. karkea puu, tiili, laasti, rappaus, kipsi.


