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Täyseristetty jatkoliitin kahdella tinarenkaalla - 
tiivis ja luja liitos, hyvällä tärinänkestävyydellä 

Täyseristetyllä jatkoliittimellä saa helposti 
ja luotettavasti liitettyä työkohteet toisiinsa 
yhdellä työvaiheella. Liittimessä on kaksi tina-
rengasta, jotka sulaessaan juottavat liitokset 
kiinni. Hylsyn ulkovaipan materiaalina käytetty 
läpikuultava ja lämpökutistuva, ristisilloitettu 
polyolefiini eristää ja varmistaa, että liitos on 
tiivis, luja ja sillä on hyvä tärinänkestävyys.

•	Yhdellä työvaiheella eristetty, tiivis ja luja liitos
•	Eristemateriaalina ristisilloitettu läpikuultava lämpökutistuva 
polyolefiini

•	Kutistumislämpö +125 °C
•	Hyvä tärinänkestävyys

Väri Tuotenumero Kappale-
määrä 

Keltainen läpinäkyvä 0555 928 62 100
Punainen, Läpinäkyvä 0555 928 32 100
Sininen läpinäkyvä 0555 928 42 100

One-Step kutistejatko, 2-tinarenkaalla

Käyttölämpötila enint. 125 °C
Käyttölämpötila vähint. -55 °C
Materiaali Polyolefiini


