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Tayseristetty johtoliitin latta, naaras, Polyamidi eriste

Taysin eristetty messinkinen johtoliitin latta

(naaras).

Tinatusta messingista valmistettu, kokonaan
polyamidilla eristetty johtoliitin latta (naaras)
sopii kaytettéksi lampétiloissa -40°C...+105°C ja

tdyttad paloluokituksen UL94VO.

¢ Tinattua messinkid
* Taysin eristetty (PA)

* Kayttslampétila -40°C...+105°C

* Paloluokitus UL94V0

Nimellisjénnite enint. 300V
Materiaali Messinki
Pinta/pinnoite Tinattu
Eristemateriaali Nailon
Halogeeni - vapaa Kylla
Silikoni - vapaa Kylla
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Jt:ht.imen p.oikkileikkqus Véri Liittimen nimelliskoko Tuotenumero Kc:;:pfle-
vdhint./enint. mddra
0,5-1,5 mm? Punainen 2,8 x0,5 mm 0558 997 011 100
0,5-1,5 mm? Punainen 2,8 x0,8 mm 0558 996 011 100
0,5-1,5 mm? Punainen 4,8 x0,5 mm 0558 997 611 100
0,5-1,5 mm? Punainen 4,8 x 0,8 mm 0558 997 811 100
0,5-1,5 mm? Punainen 6,3x0,8 mm 0558990511 | 100
1,5-2,5 mm? Sininen 6,3x0,8 mm 0558 990 522 | 100

4-6 mm? Keltainen 6,3 x0,8 mm 0558990544 | 100

Testiraportit, hyvéiksynnat, lisenssitiedot

UL hyvaksytty E318463



