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Osittain eristetty kuparinen lattaliitin, jossa on 
taivutettu haarukkaosa.

Tinatusta kuparista valmistettu, osittain poly-
amidilla eristetty lattaliitin, jonka haarukkaosa 
on taivutettu. Liitin sopii käytettäväksi laajalla 
lämpötila-alueella -40°C...+105°C. Lisäksi sillä 
on paloluokitus UL94V0.

•	Tinattua kuparia
•	Osittain eristetty (PA)
•	Käyttölämpötila -40°C...+105°C
•	Paloluokitus UL94V0

Liittimen/laipan aukko Pituus (kokonaispituus) Tuotenumero Kappale-
määrä 

M4 20,7 mm 0558 991 92 100
M5 21,5 mm 0558 992 02 100

Eristetty johtoliitin haarukka, taivutettu, Polyamidi eriste 

Johtimen poikkileikkaus 
vähint./enint. 1,5-2,5 mm2

Väri Sininen
Nimellisjännite enint. 600 V/AC/DC
Materiaali Kupari
Pinta/pinnoite Tinattu
Eristemateriaali Nailon
Halogeeni - vapaa Kyllä
Silikoni - vapaa Kyllä

Kuva on viitteellinen

Huomautus

UL hyväksytty E318463 


