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Ennen betonin kovettumista asennettavia osia, 
joilla siirretään levyyn kohdistuvat voimat beto-
niin.  Teräsrakenteen kiinnitys levyyn tehdään 
hitsaamalla.

Tartuntalevyt ovat betonivaluun ennen sen 
kovettumista asennettavia teräsosia. Niiden 
tarkoitus on siirtää niihin kohdistuva kuormitus 
betonirakenteisiin niissä olevien tartuntojen 
avulla. Teräsrakenne kiinnitetään levyyn hitsaa-
malla.

•	SBKLR = levyosa ruostumatonta terästä
•	Teräslaatu 1.4301 SFS-EN10088
•	Erikoistilauksesta saatavana kokonaan ruostumattomana

Leveys Pituus (kokonaispituus) Paksuus Pultin halkaisija Tuotenumero Kappale-
määrä 

50 mm 100 mm 8 mm 12 mm 5396 015 10 1
100 mm 100 mm 8 mm 12 mm 5396 011 010 1
150 mm 150 mm 12 mm 12 mm 5396 011 515 1
200 mm 200 mm 15 mm 16 mm 5396 012 020 1

Tartuntalevy SBKLR

Materiaali Ruostumaton teräs A2; 1.4301
Tyypin kuvaus SBKLR plate A2 pins steel


