Wirth Woimapesu

Ympadristoystdvadllinen pesuainetiiviste, joka
soveltuu monipuolisesti teollisuuden ja kuljetus-
kaluston pesuun eri menetelmilla.

Voimapesu on moniké&yttdinen pesuainetiiviste,
joka livottaa lian tehokkaasti ilman haitallisia
vaikutuksia ympadéristolle. Se sopii erinomai-
sesti teollisuuden ja kuljetuskaluston pesuun
niin kdsin, korkeapainepesureilla kuin lattia- ja
yhdistelmé@pesukoneillakin. Tuote on helposti
biologisesti hajoava, matalavaahtoinen ja
jGttaa puhdistetut pinnat kiiltaviksi. Voimapesu
on turvallinen ké&yttaa, sillé sen livottimista ei
haihdu hengitykselle haitallisia aineita.

Kdyttolivos sekoitetaan puhdistettavan kohteen
likaisuuden mukaan. Kayttéliuvoksen pH-arvo
on 11.

Kevyt lika 1-2%

Normaali lika 2-10 %

Vaikea lika 10-20 %

* Livottaa lian pois tehokkaasti

* Teollisuuden ja kuljetuskaluston pesuun eri menetelmilla
* Helposti biologisesti hajoava, ei biokertymia

* Livottimista ei haihdu hengitykselle haitallisia aineita

* Matalavaahtoinen

* Kayttslivoksen pH-arvo: 11,0

Kemiallinen perusta Kationiset tensidit

Véri Vihred

Tiheys/edellytykset 1,036 kg/dm?3/20 °C lampétilassa
Silikoni - vapaa Kylls

Fosfaatti - vapaa Kylla
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Sisalté/tilavuus Haju/tuoksu Tuotepakkaus pH-arvo AOX-vapaa Tuotenumero ﬁ:‘;‘:gle-
0,51 Pumppusuihkepullo 11 0893012156 |1/12

11 Tuotteelle ominainen | Pullo 11,0 0893012090 |1/6

51 Kanisteri 11 Kylla 0893012091 |1/54

101 Kanisteri 11 Kylla 0893012093 |1
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