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Turvallinen ja luotettava 1-vaiheinen vikavirta-
suoja 2m jatkojohdolla.

1-vaiheinen vikavirtasuoja suojaa luotettavasti 
sähköiskuilta. 2m jatkojohto (H07RN-F, 3x1,5 
mm2) Schuko-pistokkeella ja -jatkopistorasialla. 
IP44 suojausluokka tekee siitä sopivan myös 
ulkokäyttöön. Turvallinen ja käytännöllinen 
valinta sähkölaitteiden suojaamiseen.

•	230V / 10A, 10mA ja 30mA
•	Liitännät: Schuko-pistoke / Schuko-jatkopistorasia
•	Jatkojohto 2m H07RN-F 3x1,5 mm2, vikavirtasuojalla
•	Suojausluokka IP44

Nimellisjäännösvirta Tuotenumero Kappale-
määrä 

10 mA 0774 601 005 1
30 mA 0774 601 003 1

Vikavirtasuoja 1-vaiheinen

Johto-/kaapelilähtö Suojakosketinpistoke suojuksella
Kaapelin poikkileikkaus 
vähint./enint. 1,5-1,5 mm2

Johdon / kaapelin tyyppi H07RN-F3G1,5 mm2

Pituus (kokonaispituus) 2 m
Nimellisvirta 10 A/AC
Taajuus 50 Hz
Käyttöjännite 230 V/AC
IP-suojausluokka IP 44
Johto-/kaapeliliitäntä Täyskuminen pistoke
Käyttölämpötila vähint./
enint. -25 – +40 °C


