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Ankkurointimassa Multi WIT-UH 300 betonille

Tehokas ankkurointimassa kiinnityksille betoniin

ja jalkiasennettaville vahvikeraudoituksille

* Kaksikomponenttinen reaktiohartsimassa, uretaani-vinyyli-

esterimassa, styreeniton

* Yksittginen kiinnitys halkeilleeseen ja halkeilemattomaan
betoniin, seisminen suorituskykyluokka C1 (M8-M30)
ja C2 (M12-M24): Vaarnaruuvi W-VI-A, vaarnaruuvi

W-VD-A, vakiokierretanko, jolla on testeisté hyvéksyntéto-

distus 3.1, sisdkierteinen ankkuri, W-VI-IG
e Saksan vesiasetuksen (WRL) soveltamisalaan kuuluvat
kayttékohteet: Wirth-ankkurointimassa WIT-UH 300

(ankkurointimassalla kiinnitettéva ankkuri) kéytettavaksi

pinnoittamattomille LI-/LIP-betonipinnoille LAU (SFH) -kéyt-

tokohteissa

¢ Jalkiasennettava vahvikeraudoitus

WIT-UHT ankkurointimassa on listattu Pohjoismaisen Ymp&-

ristémerkinnén rakennustuotetietokantaan ja sité voidaan

kayttad Joutsenmerkityissa rakennuksissa.

Tuotepakkaus

Koaksiaalipatruuna

Sisalts/tilavuus

420 ml

Sopiva patruunapuristin

Akkukéyttdinen patruunapuristin, 420ml,
Patruunapuristin, MULTI, Patruunapuristin,
WIT 420 ml, Paineilmakdyttdinen patruu-
napuristin, 420 ml, EasyMax 420 ml,
HandyMax 420 ml

Késittelylampétila véhin-
t4dn/enintddn/edellytykset

-5 - 40 °C/Ankkurointialustan/-pinnan
l&mpétila késittelyn ja kovettumisen aikana

taan/enintddn/edellytykset

Ympdristdn lampétila véhin-

-40 - 160 °C/tdydellisen kuivumisen
jclkeen

Lammdnkestévyys, pitkéai-
kainen enint. lémpétilassa

100 °C

Lammdnkestévyys, lyhytai-
kainen enint. lampétilassa

160 °C

Séilyvyysaika tuotannosta/
edellytykset

18 Kuukautta/sdilytys viiledssé ja kuivassa
paikassa, 5 - 25°C lampétilassa

Hyvéksyntd

ETA-17/0036, ETA-17/0127

Kemiallinen perusta

2-komponenttihartsi

Vari

Harmaa

Tuotenumero 5918 500 420

Kappalemaéra: 1/ 12

LisGtiedot ja -kuvat
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Kuva on viitteellinen
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* Soveltuu metallirakenteiden, metalliprofiilien, puurakenteiden, kannakkeiden, putkien, kaapelihyllyjen ja vastaavien kiinnityk-

seen.

* Sopii rakenteellisiin laajennustaihin, sisékaton ja seinien kiinnityksiin, kuormitusta kestévien rakenteiden laajennus- ja vahvistus-

téihin, parvekkeiden ja suojakatosten kiinnitykseen, véliaikaisten lépivientireikien sulkemiseen ja “unohdettuihin” vahvikeraudoi-

tuksiin
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* Kiinnitysjarjestelmé& kaytettavaksi valuma-altaissa, valuma-alueilla ja pinnoittamattomasta LI- ja LIP-betonista valmistetuilla
pinnoilla, joita kéytetddn vesiymparistélle vaarallisten aineiden varastointi-, taytté- ja kasittelyjarjestelmissa (LAU kéyttdkoh-
teissa)

Asennus betoniin
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Poraa reiké Porattaessa Wiirth poran-  Porareiéin puhdistus: Katkaise tanko halua- Kiinnitd sekoitusputki Paina vaarnaruuvi, ankku-
terélld, jossa on imuso- 2 x puhallus 8liyvapaalla  maasi pituuteen ja ritanko sisé&n porareiéin
vite, porareiéin puhdistus  paineilmalla (min. 6 bar)  merkitse haluamasi ankku- pohjaan saakka kevyesti
voidaan j&ttad pois /2 x harjaus/2 x puhallus  rointisyvyys kiertéen

éliyvapaalla paineilmalla
(min. & bar)

Tarkista vaarnaruuvin, Noudata ankkurointi- Asenna kiinnitettava
ankkuritangon asennus- massan kovettumisaikaa kappale, kéytéd asennus-
syvyys, varmista massan momenttia

riittGvyys

Testiraportit, hyvédksynndt, lisenssitiedot

* Eurooppalainen tekninen hyvéaksyntd ETA-17/0127: Yksittdinen kiinnitys halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin (vaarna-
ruuvi W-VI-A, vaarnaruuvi W-VYD-A, vakiokierretanko, jolla on testeistd hyvéksyntatodistus 3.1, sisékierteinen ankkuri, W-VI-IG),
seisminen suorituskykyluokka C1 (M8-M30) ja C2 (M12-M24)

* Eurooppalainen tekninen hyvéksyntd ETA-17/0036: Jalkiasennettava vahvikeraudoitus (REBAR)

* Eurooppalainen tekninen hyvaksynté ETA-23/0699: Jalkiasennettava vahvikeraudoitus, jossa on parannettu suojaus sidoksen
halkeamista vastaan altistettuna muuttumattomille kuormille

* Yleinen tyyppihyvaksynta Z-74.8-207: Wirth WIT-UH 300 -ankkurointimassa kaytettdvéksi pinnoittamattomille LI-/LIP-betoni-
pinnoille LAU (SFH) -kayttdkohteissa (ankkuroinnit Saksan vesiasetuksen soveltamisalaan kuuluviin tiivistettyihin pintoihin)

* Yleinen tyyppihyvéksynta Z-21.8-2156: Jalkiasennettu vahvikeraudoitus, joka altistuu vésymisté aiheuttaville kuormille
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Huomautus

Suosittelemme Wirthin teknisté ohjelmistoa kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen.

Liittyvét tuotteet Tuotenumero
Sekoitusputki WIT-MX 0903 488 103
Késiliukuventtiili 0699 903 38
Puhallusletku, puhalluspistoolin jatkoletku WIT-SDD 10 mm 0699 903 7
Puhallusletku, puhalluspistoolin jatkoletku WIT-SDD 20 mm 0699 903 13

Liitosp&d, pidike koneeseen SDS-plus M8

0903 489 101

T-kahva Puhdistusharjoihin 280 mm

0903 489 103

Jatkovarsi Puhdistusharjalle M8-iitoskierteellé

0903 489 111

Puhdistusharja WIT-RB, M8Hiitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR) 10 mm 11.5 mm 0903 489 510
Puhdistusharja WIT-RB, M8iitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR) 12 mm 13.5 mm 0903 489 512
Puhdistusharja WIT-RB, M8iitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR) 14 mm 15.5 mm 0903 489 514
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR) 18 mm 20 mm 0903 489518
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR) 22 mm 24 mm 0903 489 522
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR) 28 mm 30 mm 0903 489 528
Puhdistusharja WIT-RB, M8-liitoskierre, betonille ja vahvikeraudoitukselle (REBAR) 35 mm 37 mm 0903 489 535
Puhdistusharjia WIT-RMB, Mé- liitoskierteelld 10 mm 12 mm 130 mm 0903 489 610
Puhdistusharia WIT-RMB, Mé- liitoskierteelld 12 mm 14 mm 140 mm 0903 489 612
Puhdistusharia WIT-RMB, Mé- liitoskierteelld 14 mm 16 mm 180 mm 0903 489 614
Puhdistusharja WIT-RMB, Mé- liitoskierteelld 18 mm 20 mm 200 mm 0903 489 618
Puhdistusharja WIT-RMB, Mé- litoskierteellé 22 mm 24 mm 220 mm 0903 489 622
Puhdistusharja WIT-RMB, Mé- liitoskierteellé 28 mm 31 mm 260 mm 0903 489 628
Jatkosuutin sekoitusputkelle, WIT-MV 10 mm 200 mm 0903 420 004
Jatkosuutin sekoitusputkelle, WIT-MV 16 mm 2000 mm 0903 488 122
Taytliitin WIT-VS porausreidin téyttd6n. Varmistaa ettd massaan ei j&é ilmakuplia 28 mm 0903 488 052
Taytsliitin WIT-VS porausreiéin téyttd6n. Varmistaa ettd massaan ei j&é ilmakuplia 32 mm 0903 488 053
Tayttsliitin WIT-VS porausreidn téyttéén. Varmistaa etté massaan ei jaé ilmakuplia 14 mm 0903 488 055
Tayttsliitin WITVS porausreidn téyttéén. Varmistaa etté massaan ei jGé ilmakuplia 16 mm 0903 488 056
Tayttsliitin WITVS porausreidn téyttéén. Varmistaa etté massaan ei jGé ilmakuplia 18 mm 0903 488 057
Tayttsliitin WITVS porausreidn téyttédn. Varmistaa etté massaan ei jGé ilmakuplia 20 mm 0903 488 058
Tayttsliitin WITVS porausreidn téyttdén. Varmistaa etté massaan ei jGé ilmakuplia 25 mm 0903 488 059
Taytsliitin WIT-VS porausreidin téyttddn. Varmistaa ettd massaan ei j&é ilmakuplia 35 mm 0903 488 060
Tayttsliitin WIT-VS porausreidn téyttéén. Varmistaa etté massaan ei jaé ilmakuplia 40 mm 0903 488 061
Tayttsliitin WITVS porausreidn téyttéén. Varmistaa etté massaan ei jaé ilmakuplia 22 mm 0903 488 062
Ilh:::::oplvut Nimike Tuotenumero

Sekoitusputki WIT-MX

0903 488 103

2K-patruunapuristin, WIT, paineilmatoiminen WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300 Koaksiaalipatruuna

5918 500 420 (1:10) + 420ml

0891 004 420

Patruunapuristin, WIT

0891 038 0

Sekoitusputki WIT-MX

0903 488 103




