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Laadukas, osittain eristetty, messinkinen haaroi-
tusjohtoliitin (latta/pisto).

Osittain polyamidieristetty, messinkinen haaroi-
tusjohtoliitin latta- / pistoliitännällä. Liitin on 
suunniteltu kestämään kovaa käyttöä  lämpö-
tiloissa -40°C...+105°C ja sillä on paloluokitus 
UL94V0.

•	Tinattua messinkiä
•	Osittain eristetty (PA)
•	Käyttölämpötila -40°C...+105°C
•	Paloluokitus UL94V0

Johtimen poikkileikkaus 
vähint./enint. Väri Pituus (kokonaispituus) Tuotenumero Kappale-

määrä 
0,5-1,5 mm2 Punainen 22,5 mm 0558 994 21 100
1,5-2,5 mm2 Sininen 23 mm 0558 994 32 100

Eristetty haaroitusjohtoliitin, latta-/pisto

Liittimen nimelliskoko 6,3 x 0,8 mm
Tapin/piikin pituus 7,5 mm
Nimellisjännite enint. 300 V/AC/DC
Materiaali Messinki
Pinta/pinnoite Tinattu
Eristemateriaali Nailon
Halogeeni - vapaa Kyllä
Silikoni - vapaa Kyllä

Kuva on viitteellinen


