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Neliönmallisten runkopuiden, rimojen, ohuiden 
metallilevyjen ja kaikkien komponenttien kiin-
nittämiseen uppoavalla asennuksella. Seinä-
tulppa uppokannalla, naularuuvi sinkittyä ter-
ästä

•	Nopea ja kustannustehokas asennus
•	Toimitetaan esikoottuna: ei tarvetta etsiä oikeita ruuveja
•	Sopii läpiasennukseen
•	Poistettavissa ruuvattavan kannan avulla
•	UV-kestävä
•	Korkealaatuisesta polyamidista valmistettu muovitulppa, 

homeenkestävä
•	Lämmönkestävyys –40…+150°C
•	Ei sisällä halogeenejä tai silikonia

Ankkurin/tulpan pituus (l) Kiinnityspaksuus enint. (t fix) Tuotenumero Kappale-
määrä 

40 mm 10 mm 5907 206 040 200
60 mm 30 mm 5907 206 060 200

Naulatulppa W-ND Uppokanta

Ankkurin/tulpan halkaisija 6 mm
Asennussyvyys (h nom) 30 mm
Poranterän koko, nimellis-
halkaisija (d 0) 6 mm

Porareiän syvyys (h 1) 45 mm
Reiän halkaisija, ankkuroin-
talusta (d f) 6,2 mm

Materiaali, naula Teräs
Sisäinen vääntiö/kanta PZ2


