, Rev: 0.372, State: 15. 06. 2025

CLO01_8001030156

VARIFIX® C -asennuskisko 41/128, I-malli

C-profiili erilaisilla asennusvaihtoehdoilla ja kat-
tavilla jarjestelméan komponenteilla

* Asentaminen ei ole sidottu reikékuvioon, ei ruostumiselle
alttiita hitsauskohtia erikoisgeometrian ja clinch-puristuslii-
toksen ansiosta

* Leikatun hammastuksen ansiosta materiaali pysyy
paremmin paikoillaan ja kestdé suurempia voimia ilman
luistamista

* Erikseen myytavat padtytulpat takaavat siistin ulkonédn
ilman terévid kulmia

* Kiskot voi kohdistaa helposti sivujen asteikkomerkintdjen
avulla

* Saatavana &dnieristyselementit kullekin kiskokoolle

* Kest&d suurta kuormitusta profiilin optimaalisen poikkileik-
kauksen ja yhtengisen hitsaussauman ansiosta

* Haaraliitoksille saadaan lisgkiinnitysmahdollisuuksia lisaé-
maélla 41/22- tai 41/41-C-profiili lpireidlla varustettuihin
kaksoisprofiiliasennuskiskoihin

* HUOM! VARIFIX C 41/128 I-mallin kiskon hinta
on tekstista poiketen per KPL (ei per metri) ja
pakkauskoko on KPL (ei m)

* Adnieristyselementit tuotenum. 0862101 ja 0862102 on
tilattava erikseen vélitysmyynnin kautta

Leveys (B) 41 mm

Korkeus (H) 128 mm

Materiaalin paksuus (1) 2,5 mm

Suuaukon leveys (Bg) 22 mm

Pitkén reidn pituus (LL,) 84 mm

Pitkén reian leveys (LB,) 18,5 mm

Huulloksen korkeus (H) 7.5 mm

Reikien vali (LA,) 100 mm

Etgisyys (A) 50 mm

Kiskon pituus (L) 6m

Pinta/pinnoite Sinkity

Paino/metri 6010 g

Palosuojaus testattu/serti- .

fioitu Kylla

Materiaali Rakenneterds, S320GD, EN 10326
Vastuullisuus, kestéva Resursseja sddstévd, Vahapddstdinen/
kehitys vahdn saastuttava

Pydredin reiéin halkaisija 17 mm

Tuotenumero 0862 001 335
Kappalemaéré: 1
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Kuva on viitteellinen
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Lisatiedot ja -kuvat

Testiraportit, hyvédksynndit, lisenssitiedot

Palosuojaus:
MFPA Leipzigin neuvoa-antava raportti nro GS 3.2/15-129-2

Green
Product Award

Winner 2017

Huomautus

* Ei sovellu ulkokayttédn! Ulos asennettaessa kdytd joko ruostumattomasta terdksestd valmistettuja tai kuumasinkittyja tuotteita
(KZN)

* Laskelmat, mukaan lukien rakenneanalyysi ja kiinnityskohdat, tehdé@dn Varifix-ohjelmistolla

* Cradle to Cradle Certified -tuotteemme s&dstévét luonnonvaroja ja siséltévét vain véhan haitallisia aineita. Standardi maérit-
telee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrétettévyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskidssé on erityisesti
luonnonvarojen sédstéminen esimerkiksi kayttamallé valmistusprosessissa kierratysmateriaalia.

Liittyvét tuotteet Tuotenumero
VARIFIX® Systemfix 41 -kadntslevy, pikalukituskiinnike Kaikkien Varifix 41 -asennuskiskojen asennusliitoksiin 0862 104 002




