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VCI tasokalvo

Ruostuvien ja hapettuvien metallituotteiden suo-
jaamiseen kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi

Suojavaikutus perustuu inhibointiin, eikéa yksin-
omaan veden ldpdisemattémyyteen tai kuivaus-
aine-efektiin. Luotettava korroosionesto vaati-
vissakin ilmasto-olosuhteissa

* Korkea lampétila

* Suuri ilmankosteus

* lIman epdpuhtaudet

* Voidaan kutistaa lammalla

* Korroosionesto jopa viideksi vuodeksi ilman muita kasitte-
lyjé

* Valmistettu korkealaatuisista PE-materiaaleista

* Taysin kierratyskelpoinen

Véri Keltainen

Korroosionkestévyys 5 Vuotta

Kasittelylampétila véhint./ 0 - 40 °C

enint.

Kappale-
madra

0992 906 03 1
0992 906 04 1
0992 906 05 1

Tuotenumero

Ohjeet

Tuotteen kaytto:
* Varmista, ettd suojattavat tuotteet ovat puhtaita ja kuivia

* Aseta suojattava tuote kalvon sisédn niin, ettd kalvo ymparéi tuotteen kokonaan
* Sulje pakkaus huolellisesti teippaamalla, nitomalla, Idmmallé tms.
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