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Sinkitty 0° muovisidosrullanaulaa kohteisiin, 
joissa ruostumista ei tapahdu tai siitä ei ole 
haittaa. Oikea valinta kohteisiin, jossa naulan 
täyttyy kestää korroosiota hetki, esim. elintarvi-
kelaatikot.

Nolla-asteen muovisidosrullanaula on erin-
omainen naulatyyppi ja siksi myös suosittu. 
Würth 0° naulat ovat yhteensopivia muiden 
vastaavaa naulaa käyttävien naulaimien 
kanssa (mm. Paslode, aik. Duo-Fast, TJEP, Senco 
jne.).

Muovinauhasidosnaulaa käytettäessä ei naulat-
tavaan kohteeseen kulje rautalanka- tai pape-
risidosta, vaan käytetty nauha kulkeutuu 
naulauskoneesta ulos. Naulatessa ei siis lennä 
käyttäjän kasvoille tai käsivarsille ikäviä 
jäämiä sidoksesta. Ulkoverhousnaulana naula-
tyyppi on tunnetusti vertaansa vailla (huomaa 
oikean pinnoitteen valinta käyttöluokan mukai-
sesti).

•	Sinkitty naula = käyttöluokka 1
•	Puupakkaukset, elintarvikelavat ja pakkaukset
•	Naulauskoneet, joissa 0° muovinauhasidosnaula

Pituus (kokonaispituus) (l1) Määrä/kuormalava Tuotenumero Kappale-
määrä 

35 mm 368550 KPL 5090 292 535 13650
45 mm 263250 KPL 5090 292 545 9750

Rullakampanaula 0°, rihlattu varsi Muovisidos

Nimellishalkaisija (d1) 2,5 mm
Pään/kannan halkaisija (dk) 5,7 mm
Materiaali Teräs
Pinta/pinnoite Sinkitty, väritön
Malli Kamparihlattu
ROHS-yhteensopiva Kyllä

Kuva on viitteellinen


