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Karmiankkuri, muovinen karmitulppa SHARK UR F, matala kaulus

kuusioruuvi, haponkestdvéa Ad-terdsta

Karmiankkuri yleiské&ytto6n erityisellé tulpan
geometrialla ja valittomadéllé kuormitettavuu-
della, ETA-hyvéksytty yli 100 rakennusmateriaa-
lille.

Luotettava ja monikdyttéinen

* Osa SHARK UR -tuoteperhettd, jonka tuotteita on testattu Ll

yli 100 nykyaikaisen rakennusmateriaalin kanssa stan-
dardin ETA-08/0190 mukaisesti

* Halkaisijat 8 ja 10 on testattu ja hyvaksytty 105 kiinnitys-
alustalle/pohjamateriaalille.

* Parempi paloturvallisuus betonissa ja muuratussa pinnassa
palokdyttéaytymista koskevan asiantuntijalausunnon mukai-
sesti

Erittain vakaa

* Tulpan geometrian ansiosta hampaat leviévat neljéén
suuntaan ja kiinnittyvét tivkasti pohjamateriaaliin

* Kiinnittyy seindtulpan ja kiinnitysalustan vélisella kitkaluki-
tuksella

* Suuri kuormituskapasiteetti nelj@én suuntaan leviévan
tulpan ansiosta

* Parannettu kuormitettavuus, tasaisen ja jatkuvan kuormi-
tuksen jakautumisen ansiosta koko laajenemisalueella

* Seindtulppa ei pyéri ruuvin alhaisen kiinniruuvausvoiman
ja tulpan vahdaisen laajenemisen vuoksi

* Seindtulppa on valmistettu laadukkaasta polyamidista

* Erittéin vahva kiertymisen estavé lukitus

Aikaa saéstavakiinnitys

* Sadstad aikaa, vélittdmdsti kuormitettavissa

* Vaivaton asennus, silla seinétulppa ja erikoisruuvi on
koottu valmiiksi yhteen

* Tulpan rakenne, iskulukitus estdd tulppaa leviémastd liian

aikaisin asennuksen aikana

Asennussyvyydet
* Kaksi asetussyvyytta maaritellyissa rakennusmateriaa-
leissa

Ankkurin/tulpan halkaisija | 10 mm
Ankkurin/tulpan pituus (1) 80 mm

Kiinnityspaksuus enint. (t fix) | 10 mm

Poranterén koko, nimellis-
10 mm

halkaisija (d 0)

EX

Kuva on viitteellinen
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Reiéin koko kiinnitettévéssc

materiaalissa (d f) 10,5 mm

Paloluokka/palonkestévyys | F30

Materiaali, ruuvi A4

Pinnoite, ruuvi Pinnoittamaton
P&an/kannan tyyppi Uppokanta
Porareidin syvyys (h 1) 80 mm
Hyvéksyntd ETA-08/0190

Tuotenumero 5912 810 701
Kappalemadra: 40

Betoniin ja muuraukseen tehtévien kiinnitysten ominaisarvot karmiankkurille SHARK® UR 10

Ankkurin halkaisija (mm) SHARK® UR 10
Poranteré&n nimellishalkaisija @ d, (mm) 10

Porareidn koko @ d.; S (mm) 10,45
Porareién syvyys h, 2 (mm) 80
Seindtulpan asennussyvyys h,o (mm) 70

Lépireidn koko kiinnitettéivéssé kappaleessa d; € (mm) 10,5

Betoni: ETA-08/0190, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin
Ankkurin halkaisija (mm)

30 °c?/50 °C? 1,0
Keskitetty vetokuorma'! Nperm = €12/15 (kN) 50 °C?/80 °C? 1,0
yksittdisille ankkureille tai ankkuriryhmille N,... 2 C16/20 (kN) 30 °C2/50 °¢¥ 1,6
erm 50 °€?/80 °C¥ 1,4
Leikkauskuorma'lyksittdisille ankkureille tai ankkuriryhmélle
Sinkitty terés Voom 2 €12/15 (kN) 5,37 4,99
Haponkestéva terdas A4

1 Hyvaksynndssa madritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekd vaikutusten osavarmuuskerroin yF = 1,4 on ofettu huomioon. Katso vetokuormien ja leikkauskuormien yhdistelmia koskevat tiedot
kohdasta ETAG 020, liite C.

2 pitkaaikainen lampstila enintédn

3 Lyhytaikainen lampbtila enintéidn

Muurattu pinta®): ETA-08/0190 sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin (lémpétila-alue 50 °C?/80 °C%). Jos haluat tarkistaa

muiden kivilajien, tilavuuspainoluokkien, puristuslujuuden véhimmaisarvojen tai lampétila-alueiden tiedot, katso hyvéksyntéd
ETA-08/0190

5) o
. Puristuslujuuden F.’f?".“ (kN) (yksrt
- .. Tiheysluokka els s téisille ankkureille
Kiinnitysalusta Tiilen muoto (mm) 3 vdhimmadéisarvo (N/ . . .
(kg/dm?3) mm?) tai ankkuriryhmille)
SHARKURF 10
vors 28 0,86
Tiili Mz, EN 771-1, DIN 105 2NF (2240x 115x71) 21,8 3% 114
Kalkkihiekk itiili KS 10 043
alkkihiekkaumpitiili KS, S
EN 771-2, DIN 106 2NF (2240x115x71) 22,0 20 0,71
28 1,0
Tavalli betoni itiili Vb 10 0.57
avallinen betoniumpitiili Vbn, S S S
EN771-3, DIN 18152 2 NF (2240 x 115 x 71) 220 ig ?’22

2 Pitkgaikainen lampétila enintddn

3 Lyhytaikainen lampétila enintéén

4 Jos haluat tarkistaa muiden tiilityyppien, tiheyksien, puristuslujuuden véhimmaisarvojen tai lémpétila-alueiden tiedot, katso hyvéksyntd ETA-08/0190
%) Tiilen geometriaa on verrattava hyvaksyntaan ETA-08/0190

4l Jos porareidin porauksessa kdytetddn iskua tai vasaraa, sallittu kuorma on méadritettava rakenteeseen tehtavalla testills
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Pystyreikatiili HLz®), 8 0,21
EN 771-1, DIN 105-1 2 2DF (2240x115x 113) 21,2 12 0,34
esim. Wienerberger, Schlagmann 20 0,57
Pystyreikditiili POROTON T8-30¢),

EN771-1,2-17.1982 2248 x 300 x 249 20,6 o) 0,26

Wienerberger, Schlagmann

Pystyreikaéitiili POROTON
$11-36.5%,

> >
EN771-1,2.17.1.812 > 248 x 356 x 249 20,9 6 0,43
Wienerberger, Schlagmann
10 0,43
22DF(2240x 115x 113) 21,6 12 0,57
Kalkkihiekkaontelofiili KSL%), ” 071
EN 771-2, DIN 106-1 :
. 10 0,34
esim. Xella
> 8DF (2 249 x 240 x 238) 21,4 12 0,43
16 0,57
Kevytbetonista valmistettu ontelo- 2 0,09
harkko 3K Hbl, 2 16DF (2 498 x 240 x 238) (20,7 4 0,17
EN 771-3, DIN 18151¢ esim. Liapor 6 0,26
Kevytbetonista valmistettu ontelo- 2 0,17
harkko
2 2 >
Liapor-Super-Kd), 16DF (2 495 x 240 x 238) |2 0,8 ) 034
EN 771-3, Z-17.1-501
2 0,21
Kevytbetoni AAC -
evytbetoni - 0.88

2 Pitkdaikainen lémpétila enintédn

3 Lyhytaikainen lampétila enintédn

“ Jos haluat tarkistaa muiden tiilityyppien, tiheyksien, puristuslujuuden véhimméisarvojen tai lampétila-alueiden tiedot, katso hyvéksyntd ETA-08/0190
5) Tilen geometriaa on verrattava hyvaksyntaén ETA-08/0190

%) Jos porareidin porauksessa kéytetddn iskua tai vasaraa, sallittu kuorma on madritettévé rakenteeseen tehtdvalld testilla

Betoniin ja muuraukseen tehtévien kiinnitysten ominaisarvot karmiankkurille SHARK® UR 8

Ankkurin halkaisija (mm) SHARK® UR 8
Poranterén nimellishalkaisija® do (mm) 8

Porarei&n koko @ d., S (mm) 8,45
Porareidn syvyys h, 2 (mm) 80
Seindtulpan asetussyvyys h,,. (mm) 70

Lapireidn koko kiinnitettévéssé kappaleessa d; < (mm) 8,5

Betoni: ETA-08/0190, sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin

Ankkurin halkaisija (mm) SHARK® UR 8
30 °¢c2//50 ° ¢ 1,6
) N_...=C12/15 (kN) 2/ ’
Keskitetty vetokuorma® P 50 °C2/80 °C¥ 1,4
yksittgisille ankkureille tai ankkuriryhmille N_._2C16/20 (kN) 30 °c2/50 °¢¥ 2.4(2.1)
P 50 °C?/80 °C? 2,0

Leikkauskuorma'lyksittdisille ankkureille tai ankkuriryhméille

Sinkitty terds Vporm 2 €12/15 (kN) 3,37 3,16

Haponkestéva terdas A4

" Hyvaksynndssa madritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekd vaikutusten osavarmuuskerroin yF = 1,4 on ofettu huomioon. Katso vetokuormien ja leikkauskuormien yhdistelmia koskevat tiedot
kohdasta ETAG 020, liite C.
2 pitkaaikainen lampétila enintédn

3 Lyhytaikainen lampétila enintéidn
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Muurattu pinta®): ETA-08/0190, sarjakiinnitykset ei-kantavissa rakenteissa (lampétila-alueet 50 °€2/80 °C3. Jos haluat
tarkistaa muiden tiilityyppien, tiheyksien, puristuslujuuden viéhimméisarvojen tai ldmpétila-alueiden tiedot, katso hyvéksynté

ETA-08/0190
5) it-
. Puristuslujuuden FB?".“ (kN) (yksrt
- .. Tiheysluokka el see tdisille ankkureille
Kiinnitysalusta Tiilen muoto (mm) 3 vdhimmadéisarvo (N/ . . .
(kg/dm?3) mm?) tai ankkuriryhmille)
SHARK® UR 8
sore 28 0,86
Muvurattu tiili Mz, EN 771-1, DIN 105 |2NF (2240x 115x71) >1,8 36 114
Kalkkihiekk itiili KS 10 043
alkkihiekkaumpitiili KS, S S S
EN 7712, DIN 106 2NF (2240x 115x71) 2,0 20 0,71
28 10
Tavalli betoni itiili Vb 10 043
avallinen betoniumpitiili Vbn, .
EN7713. DIN 18152 >NF (2240 x 115 x 71) >2,0 20 0,71
28 1,00
Pystyreikatiili HLz®), 8 0,21
EN 771-1, DIN 105-1 22DF(2240x 115x 113) 21,2 12 0,26
esim. Wienerberger, Schlagmann 20 0,43
Pystyreikaéitiili POROTON
$11-36.5%,
> >
EN771-1,2.17.1.812 > 248 x 300 x 249 20,6 6 0,26
Wienerberger, Schlagmann
Pystyreikaéitiili POROTON
$11-36.5%,
> >
EN 771-1, Z.17.1812 > 248 x 356 x 249 20,9 6 0,57
Wienerberger, Schlagmann
10 0,57
22DF(2240x 115x 113) 21,6 12 0,71
Kalkkihiekkaontelofiili KSL®, ” 071
EN 771-2, DIN 106-1 -
. 10 0,26
esim. Xella
2 8DF (2 249 x 240 x 238) 21,4 12 0,34
16 0,43
Kevytbetonista valmistettu ontelo- 2 0,10
harkko 3K Hbl, > 16DF (2 498 x 240 x 238) (20,7 4 0,26
EN 771-3, DIN 18151¢ esim. Liapor 6 0,34
Kevytbetonista valmistettu ontelo- 2 0,17
harkko
> > >
Liapor-Super-K®), 16DF (2 495 x 240 x 238) 0,8 4 0,34
EN 771-3, Z-17.1-501
. 2 0,14
Kevytbetoni AAC
7 0,85

2 Pitkaaikainen lémpétila enintédn
3 Lyhytaikainen lampétila enintédn

“ Jos haluat tarkistaa muiden tiilityyppien, tiheyksien, puristuslujuuden véhimméisarvojen tai lampétila-alueiden tiedot, katso hyvéksyntd ETA-08/0190
°) Tiilen geometriaa on verrattava hyvéksyntéén ETA-08/0190
%) Jos porareidin porauksessa kéytetddn iskua tai vasaraa, sallittu kuorma on madritettévé rakenteeseen tehtavalld testilla

LisGtiedot ja -kuvat

* Ankkuria voidaan kayttda eurooppalaisen teknisen hyvdksynnan (ETA) mukaisesti sarjakiinnityksissa ei-kantaviin rakenteisiin

(esim. julkisivuihin, vélikattoihin jne.).

* ETA:n hyvéksymad yli 100 rakennusmateriaalille, kuten erilaisille tiilille, mukaan lukien umpi- ja reikdtiilet, kalkkihiekka ontelo- ja

umpiharkot, betoniset umpiharkot ja onteloharkot sekd kevytbetonista valmistetut onteloharkot

* Sopii kaytettévaksi tavallisessa betonissa, muuratuissa seinisséa (umpitiilet, kalkkihiekka umpiharkot, pystyreikétiilet, kalkkihiekka

onteloharkot, kevytbetoni onteloharkot, kevytbetoni umpiharkot, betoni- ja kevytbetoni fiilet)

* Julkisivujen, kattorakenteiden ja kattojen alusrakenteiden (puu/terés), puupalkkien, puurimojen, metallikannakkeiden, metallikis-

kojen, vélikattojen, kaapelikanavien, kulmalevyjen, profiilien ja seindén kiinnitettdvien kaappien/hyllyjen kiinnittdmiseen

* Soveltuu ulkokéyttdén ja kosteisiin tiloihin, koska kuusioruuvi kiinnipuristetulla aluslevylléd on haponkestévaa A4-terésté

* Sopii kiinnityksiin, jotka edellyttavéat kantavuuden todistamista palokuormituksessa, palotilanteessa
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Ohjeet

* Poraa reikétiilié ja onteloharkkoja normaalisti poraten (8l& kéytd iskumekanismial).

* Porauspély on poistettava porareidstd esimerkiksi puhdistuspumpulla, tuotenro 0903990001

* Kun betoniin porataan reiké imusovittimella varustetulla iskuporanterdllé, porareikéd ei tarvitse puhdistaa erikseen
* Kiinnitysalustan asennuslémpétila = -20 °C

* Seingtulpan asennuslampétila 2 0 °C

Asennus betoniin ja umpitiileen

>0°C
Poraa reiké Puhdista reiké Tarkista asennuslémpétila: Tarkista lampétil Ruuvaa ruuvi tulppaan Kiristd ruuvi paikoilleen pinnan
tulpan lémpétila 20 °C kiinnitysalustan lémpétila 2 tasalle

20 °C
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Testiraportit, hyvédksynnat, lisenssitiedot

* SHARK-UR F 10 (sinkitty ter&s, ruostumaton terds): Eurooppalainen tekninen hyvéksyntd ETA-08/0190
* Asiantuntijan lausunto palonkestévyysajasta palotilanteessa




