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Nimellishalkaisija (d1) Pituus (kokonaispituus) (l1) Määrä/kuormalava Tuotenumero Kappale-
määrä 

2,3 mm 60 mm 145000 KPL 0482 423 60 5000
2,9 mm 63 mm 120000 KPL 0482 429 631 5000
2,9 mm 75 mm 120000 KPL 0482 429 751 4000
3,1 mm 90 mm 120000 KPL 0482 431 901 3000

Teippisidottu, 34° vinolipasnaula, vajaakanta, sileä sinkitty teräs, 
sinipassivoitu (A2K)

Materiaali Teräs
Pinta/pinnoite Sinkitty
Malli Sileä ja hartsipinnoitettu

Lisätiedot ja -kuvat

Kattopalkit, kattoruoteet, alusruoteet, kattolevyt

Testiraportit, hyväksynnät, lisenssitiedot

Naulat vastaavat standardia DIN EN 14592 ja A1 (eurokoodi 5)

Korkealaatuinen runkonaula kohteisiin, joissa 
tarvitaan vähäistä korroosionkestoa. Sähkösin-
kitty naula käyttöluokkaan 1, kuivat sisätilat.

•	Diga WO 1/34 kaasunaulaimeen, tuotenumero 0864 93
•	DSK 5090 runkonaulaimeen, tuotenumero 0703 543 0
•	Yhteensopiva myös muihin naulauskoneisiin, joihin tuotes-

peksit täsmäävät


